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Cautions 



• The reproduction of this manual in whole or in part is prohibited save in cases in which Nikon's 
prior permission has been obtained. 

• The information contained in this manual is subject to change without notice. 

• Nikon has made every effort to produce a perfect manual, but should you find any mistakes, 
we would be grateful if you would kindly let us know. The address of Nikon's representative 
in your area is provided separately. 

• Nikon is not liable for damages resulting from the use of this product. 

To make it easier to find the information you need, the following symbols and conventions are 
used: 



A 


This icon marks warnings, information that should be read before using this Nikon product 




This icon marks cautions, information that should be read before using the product to 
prevent damage to the device. 


m 


This icon marks notes, information that should be read before using the product. 



Trademark Information 

All trade-names mentioned in this manual are the trademarks or registered trademarks of their 
respective holders. 

Illustrations 

The illustrations in this manual show the SUPER COOLSCAN 5000 ED. 
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Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interfer- 
ence by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. 

CAUTIONS 
Modifications 

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not 
expressly approved by Nikon Corporation may void the user's authority to operate the equipment. 

Notice for customers in Canada 
CAUTION 

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment 
Regulations. 

ATTENTION 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur 
du Canada. 

Notice concerning prohibition of copying or reproduction 

Note that simply being in possession of material which has been copied or reproduced by means of a scan- 
ner may be punishable by law. 

• Items prohibited by law from being copied or reproduced 

Do not copy or reproduce paper money, coins, securities, government bonds, or local government bonds, 
even if such copies or reproductions are stamped "Sample". 

The copying or reproduction of paper money, coins, or securities which are circulated in a foreign country 
is prohibited. 

Unless the prior permission of the government has been obtained, the copying or reproduction of unused 
postage stamps or post cards issued by the government is prohibited. 

The copying or reproduction of stamps issued by the government and certified documents stipulated by 
law is prohibited. 

• Cautions on certain copies and reproductions 

The government has issued cautions on copies or reproductions of securities issued by private companies 
(shares, bills, checks, gift certificates, etc.), commuter passes, or coupon tickets, except when a minimum 
of necessary copies are to be provided for business use by a company. Also, do not copy or reproduce 
passports issued by the government, licenses issued by public agencies and private groups, ID cards, and 
tickets, such as passes and meal coupons. 

• Comply with copyright notices 

The copying or reproduction of copyrighted creative works such as books, music, paintings, woodcut 
prints, maps, drawings, movies, and photographs is governed by national and international copyright 
laws. Do not use this product for the purpose of making illegal copies or to infringe copyright laws. 
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1. Overview 



Thank you for your purchase of an SF-210 slide feeder for 5000 ED (SUPER COOLSCAN 5000 
ED) and 4000 ED (SUPER COOLSCAN 4000 ED) Nikon film scanners (these models of scanner are 
referred to below as "the scanner"). The SF-210, which can hold up to fifty mounts 1.5 mm in 
thickness, automates the scanning of consecutive 35 mm slides. Like the other adapters for the 
5000 ED, the SF-210 can be inserted while the scanner is on and connected to a computer. 

This manual describes the procedures for unpacking, setting up, and connecting the feeder to 
your scanner. The next chapter, "Parts and Accessories," details the contents of the package 
and the parts of the feeder. This is followed by "Installation," which describes how to connect 
the feeder to the scanner. In "Using the SF-210," the procedures for loading and removing 
slides are explained. The final chapter, "Maintenance," gives instructions on how to care for 
and transport the feeder. Please read all instructions thoroughly to ensure that you can get the 
most from your SF-210. Information on scanning slides may be found in the User's Manual 
and Nikon Scan Reference Manual provided with the scanner. 

We hope that you find this manual helpful. 
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2. Parts and Accessories 

This chapter lists the items packaged with your slide feeder and identifies the parts of the SF- 
210. 

2.1 Package Contents 

Purchasers of the SF-210 should find that the package contains all the items listed below. 





SF-210 slide feeder 



Reference manual (this manual) Feed-mechanism 

attachment for rounded 
slide mounts 



2.2 Parts of the SF-210 



Slide insertion 
guide 



Push plate 




Magazine 
cover 



Ejection magazine 
Feeder adjustment plate 

- Feeder adjustment dial 



Status LED 



Load mark 



Feed magazine 
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3. Installation 



Before installing the SF-210, make sure that your scanner is set up in a suitable location, as 
described in the documentation provided with the scanner. The SF-210 should not be used 
where: 

• the temperature exceeds 35°C (95°F) or falls below 10°C (50°F) 

• it would be subject to condensation or drastic changes in temperature 

• the humidity is less than 20% or exceeds 60% 

• it would be exposed to direct or reflected sunlight 

• it might be subject to vibration or strong physical shocks 

• there is a lot of dust 

• it would be exposed to radio interference from other electronic devices 

• it would be exposed to water vapor (e.g., from a humidifier) 

• it would be exposed to smoke 




Warning: Failure to observe the above precautions could result in fire or in scanner 
malfunction. 



When using the SF-210, install the scanner as shown below. There must be sufficient space 
around the scanner to allow the magazine cover to open and to ensure adequate ventilation. 
There should be at least 15 cm (6") of space above the unit and 10 cm (4") open to the rear. 
Space requirements when the SF-210 is attached are illustrated below. 
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The SF-21 0 can be mounted on the scanner whether the scanner is off or on and connected to a 
computer. If the scanner is on, before mounting the feeder check that the status LED is glowing 
steadily. The SF-21 0 should not be inserted or removed while the status LED is blinking. 

Install the scanner as shown below, with the side vents uppermost. Slide the SF-21 0 into the 
scanner's adapter slot, stopping when the feeder contacts the back of the slot. The feeder 
should be oriented as shown below when inserted. Push the feeder until the connector on the 
rear of the feeder is seated securely in the socket at the back of the slot. The feeder is properly 
inserted if the status LED on the front of the feeder lights when the scanner is turned on. If the 
scanner is on when the feeder is inserted, the feeder's status LED will blink to indicate that the 
feeder has been inserted correctly. In all other respects, the feeder LED functions in the same 
way as the scanner status LED. 



If the feed mechanism for the SF-21 0 is not in the initial position when the scanner is turned 
on, you will need to wait a few seconds for the feed mechanism to return to initial position 
before inserting slides. 



Q Cautions 

• Do not place the scanner upright when inserting, removing, or using the SF-210. 

• Wait until the status LED glows steadily or the scanner is off before inserting or removing the 
SF-210. Do not attempt to remove or insert the feeder while the scanner is operating. 

• When the SF-210 is inserted with the power on, or the scanner turned on after the feeder 
has been inserted with the power off, the feed mechanism will return to the initial position. 
While this operation is in progress, the status LED on the front of the feeder will blink. Do 
not perform any operations while the LED is blinking. 

• If the feeder does not slide in smoothly, remove it from the adapter slot and try again. Do 
not use force. 




Status LED 



Vents 
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4. Using the SF-210 

This chapter describes how to load the SF-210, how to remove slides, and how to deal with 
jams. 

4.1 Loading the feeder 

Slides to be scanned are inserted in the feed magazine. To load the magazine, open the maga- 
zine cover, pull back the feed push-plate to the end of its grove, and hook it in the notch so 
that it does not spring back to its original position. Place the slides in the magazine with the 
long end of the aperture up and the emulsion surface facing the push plate (the images in the 
slides should be reversed when viewed from the magazine side). Scanning will be considerably 
simplified if the slides are all inserted in the same orientation. 




Load mark 



Slides can be loaded into the feed magazine up to the load mark. Do not attempt to fill the 
magazine past this point. Once the feed magazine is loaded, release the push plate from the 
notch and slide it back until rests against the slides. 




Close the magazine cover. You are now ready to begin scanning. For details on automatic 
consecutive scanning of multiple slides, refer to the User's Manual and Nikon Scan Reference 
Manual provided with the scanner. 
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K The Slide Feed Slot 



In most cases (for example, when scanning slides with mounts of different thicknesses), the slide 
feeder works best with the slide feed slot fully open. 




1 



The width of the slide feed slot is controlled by the feeder adjustment dial. 




Scanning Slides of the Same Thickness 



If the mounts are all the same thickness, the slide feed slot should be about one-and-a-half 
times the thickness of the slide mount (see illustration below). This will help prevent the feeder 
from jamming or feeding several slides at once 

lT~ pn — I 
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El Cautions 



• The SF-210 does not function equally well with all types of slide mount. Use 35-mm slides 
with mounts 1.0-3.2 mm thick and 49-50.8 mm wide. Other slides could cause the feeder 
to jam. 

• Slides with mounts that are heavily warped can cause the feeder to jam. 

M 

Warped slide mount 



j - SF-210 (viewed 
from above) 




Do not use mounts with peeling or burred edges, mounts to which seals or labels have been 
affixed, or mounts with uneven surfaces. Failure to observe this precaution could cause the 
feeder to jam. 

Do not load slides into the feeder with the longer side of the aperture facing the scanner, as 
this could damage the film or slide mount or cause the feeder to jam. Insert slides as shown 
by the insertion guide sticker next to the feed magazine. 



Insertion 
guide sticker 





To scanner = 



Do not load slides in the feed magazine past the load mark, as this may cause the feeder to 
jam. 

Do not move the scanner while scanning is in progress. 

Remove scanned slides from the ejection magazine before the magazine is full. Continuing 
scanning when there is no room left in the ejection magazine could jam the feeder. 

Do not remove the feeder while scanning is in progress. 

Before turning the scanner off or removing the feeder, make sure that all slides have been 
removed from the magazine and that the last slide to be fed has been ejected. 
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El Slide Mounts That Can Be Used in the SF-210 



The following mounts have been tested and approved for use in the SF-210: 

FUJICHROME 1.4-1. 5 mm, plastic or square cardboard KODACHROME mounts the same 
shape as FUJICHROME mounts, plastic or square cardboard EKTACHROME mounts the same 
shape as FUJICHROME mounts, Ektachrome PROCESS, GEPE 2mm, GEPE 3 mm, AGFA CS, 
AGFA reflecta CS, hama fix, Kaiser USA, REVUE 

The following mounts can be used only in restricted orientations: 




Cautions 



Insert with the photograph facing the push 
plate. Slides can be inserted in either orien- 
tation if the feed mechanism attachment is 
used. 



The following mounts are known to cause jams: 




Kodachrome/ 
Ektachrome 
Cardboard mounts 
1.1 mm thick with 
rounded corners 



Pakon 



Burred or peeling 
mounts and mounts 
with uneven or ir- 
regular surfaces can 
cause the feeder to 
jam. To help pre- 
vent the feeder from 
jamming or feeding 
several slides at once, 
open the slide feed 
slot to about one- 
and-a-half times the 
thickness of the slide 
mounts. 



11-En 



Slides will be sent to the ejection magazine after scanning. To remove slides from the ejection 
magazine, pull back the push plate and remove the slides. Slides must be removed before the 
ejection magazine fills up. 

4.3 Using the Feed-Mechanism Attachment 

Thick mounts (over 2 mm thick) with rounded edges may not feed properly when used with the 
SF-210. A removable plastic part is provided for attachment to the feed mechanism, enabling 
the scanner to feed such slides. A special attachment utility program, provided with the Nikon 
Scan software that came with your scanner, is required both when attaching this part to and 
removing it from the feed mechanism. 

To attach the feed-mechanism attachment, the scanner must be connected to the computer. 
Both the scanner and computer must be on and Nikon Scan must not be running. After inserting 
the SF-210 into the scanner as described above, open the folder to which you installed Nikon 
Scan and then double-click the FDUtility icon (Windows) or double-click the Attachment 
Utility icon in the Utility sub-folder (Macintosh). The attachment utility will start. 



* D:\Program FiLes\Nikon\NkScan40 


□SB 


File Edit View Favorites Tools 


Help 


7* 


Q Back » Q ■ ^ I Search [jT Folders 




Address , D:\Program Files\Nikon\Nk5can40 




File and Folder Tasks 




M 

^FDUtility. exe> 


'Nikon 
5can.exe 


£2 Make a new folder 




fcl Publish this Folder to 
the Web 




££j Share this Folder 




N5Lang.dll 




Other Places A 














Windows 




Macintosh 

The "attachment utility" (FDUtility) window will appear on the desktop. If more than one scan- 
ner is attached to your computer and powered on, select the scanner to which the SF-210 is 
attached from the select a scanner pop-up menu. 

Nikon Scan does not support simultaneous connection of more than one scanner. 



FDUtility 
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Open the SF-210's magazine cover, pull back the feed push-plate to the end of its grove, and 
hook it in the notch so that it does not spring back to its original position. 



Click the double right-arrow button in the "attachment utility" (FDUtility) to move the feed 
mechanism to where it is fully visible. If you move the feed mechanism too far, click the left- 
arrow button to move it back. The single-arrow buttons can be used for fine adjustments. 
Once the feed mechanism is visible, insert the pegs on the attachment into the holes in the 
feed mechanism. 



Click the OK button in the "attachment utility" (FDUtility) window to return the feed mechanism 
to its initial position. You are now ready to begin scanning. 



p Caution 

Be sure that the attachment is securely in place. If the attachment is loose, slides may not feed 
properly and damage to the SF-210 could result. 

When using the feed-mechanism attachment to scan slides with mounts of the same thickness, 
open the slide feed slot to leave a gap about one-and-a-half times the thickness of the slide 
mounts. If the slide feed slot is too narrow, the attachment may catch on the feeder adjustment 
plate, causing feed errors. 




Feed-mechanism 
attachment 
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When scanning slides with flat mounts or slides less than 2 mm thick, you will need to remove 
the attachment. Use the attachment utility as described above to move the feed mechanism 
into the magazine, then remove the attachment and click OK to return the feed mechanism to 
its initial position. 

if the feeder 

If a jam occurs, open the magazine cover and remove the slides remaining in the feed and eject 
magazines. Pull back the feed push-plate and hook it in the notch so that it does not spring 
back to its original position. 

The method for resolving a jam depends on the position of the feed mechanism when the jam 
occurred. If the jammed slide is visible in the magazine and the feed mechanism has returned 
to its housing in the front of the unit, the jammed slide can be removed with your fingers. If the 
feed mechanism has locked while feeding a slide, you will need to exit Nikon Scan and use the 
attachment utility to resolve the jam (the attachment utility is a special program for the SF-21 0 
distributed with the Nikon Scan software that came with your scanner). 
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To start the attachment utility, open the folder to which you installed Nikon Scan and then 
double-click the FDUtility icon (Windows) or double-click the Attachment Utility icon in the 
Utility sub-folder (Macintosh). 



* D:\Program FiLes\Nikon\NkScan40 


□SB 


File Edit View Favorites Tools Help 





Q| Back T Q ' 5earCh 



m- 



File and Folder Tasks 




e o o 



Utility 



Back Forward 



■I 



Computer Home 



1 item, 54.47 GB available 



V Attachment Utility J 



Windows 



Macintosh 



The "attachment utility" (FDUtility) window will appear on the desktop. If more than one scan- 
ner is attached to your computer and powered on, select the scanner to which the SF-210 is 
attached from the select a scanner pop-up menu. 

Nikon Scan does not support simultaneous connection of more than one scanner. 

!MM.M.^MOiTmiJ 

select a scanner 



h- 
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If the feed mechanism has locked while pushing a slide, click the double left-arrow button in 
the "attachment utility" (FDUtility) window to move the feed mechanism back to its housing, 
then remove the jammed slide with your f i ngers. If two or more slides have jammed so that they 
overlap, remove the slide on the magazine side first. If the mount has caught at the entrance to 
the ejection magazine while being ejected from the feeder, click the right arrow button to move 
the feed mechanism out of the way, then push the slide back gently back towards the scanner 
to clear the jam. Using the left-arrow button, return the feed mechanism to its housing (if this 
does not clear the jam, you will need to take the feeder to a Nikon service center for repairs). 



15-fn 



5. Maintenance 



This chapter describes how to clean, store, and transport the SF-210. 
5.1 Cleaning 

Before cleaning the feeder, remove it from the scanner. The exterior of the feeder is made of 
plastic, and should not be cleaned with volatile cleaners such as alcohol or paint thinner. Use a 
blower to blow off dust or wipe the surface with a dry cloth. If this is not sufficient to remove 
all dirt, clean with a cloth that has been slightly dampened with a neutral detergent or liquid 
soap. 

A Warning: Do not use water or a volatile liquid such as alcohol, benzine, or thinner. 
Should any of these liquids enter the feeder, fire or electric shock could result. Volatile 



chemicals could also stain the plastic exterior of the feeder. 

5.2 Storage 

When you do not plan to use the feeder for an extended period of time, remove it from the 
scanner. Store in a dry, well -ventilated environment where the temperature is between -10°C 
(14°F) and +50°C (+122 °F) and the humidity less than 60%. Do not store the feeder where it 
would be subject to sudden temperature changes or condensation. 

5.3 Transport 

When transporting the scanner, remove the feeder from the scanner and pack it in the original 
packing material. 
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6. Specifications 



Film: 

Maximum 
number of slides: 

Housing space: 

Operating mode: 



Feed mechansim: 
Feed/eject time: 
(reference) 

Dimensions: 

Weight: 
Power supply: 
Operating environment 



35 mm slide mounts (1.0-3. 2mm thick, 49-50. 8mm wide) 

Approx. 50 slides 

(assumes mounts 1.5 mm thick) 

Approx. 78.5 mm 

Scanner (SUPER COOLSCAN 5000 ED / SUPER COOLSCAN 4000 
ED) installed on its base, SF-210 connected directly to connector 
at rear of scanner adapter slot 

Automatic with built-in motor 
Feed: approx. 6 seconds per slide 
Eject: approx. 6 seconds per slide 

142 mm (W) x 325 mm (D) x 85 mm (H) (5.63" x 12.78" x 
3.37") 

Approx. 820 g (1 lb. 13 oz.) 

5 VDC, 0.7 A or less, supplied from scanner 

Temperature +1 0°C to +35°C 

Humidity 20% to 60% (no condensation) 
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Diamagazin SF-210 




Wichtige Hinweise 



• Die Reproduktion der Dokumentationen, auch das auszugsweise Vervielfaltigen, bedarf der 
ausdrucklichen Genehmigung durch Nikon. Dies gilt auch fur die elektronische Erfassung und 
die Ubersetzung in eine andere Sprache. 

• Anderungen jeglicher Art ohne Vorankundigung vorbehalten. 

• Die Dokumentationen zu Ihrem Nikon-Produkt wurden mit groGter Sorgfalt erstellt. Sollten 
Sie jedoch Fehler in den Dokumentationen entdecken oder Verbesserungsvorschlage ma- 
chen konnen, ware Nikon fur einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar. (Die Adresse der 
Nikon-Vertretung in Ihrer Nahe ist separat aufgefuhrt.) 

• Nikon ubernimmt keine Haftung fur Schaden, die durch unsachgemaGen Gebrauch des 
Produkts entstehen. 

Damit Sie die gewunschten Informationen schnell finden, werden in diesem Handbuch folgende 
Symbole und Konventionen verwendet: 



A 
0 



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Warnhinweise, die Sie unbedingt vor Gebrauch 
Ihres Nikon-Produkts lesen sollten, urn moglichen Verletzungen vorzubeugen. 

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Sicherheitshinweise. Sie sollten die Sicherheitshin 
weise vor Gebrauch des Scanners lesen, urn Schaden am Gerat zu vermeiden. 



■ra Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise und Tipps, die Sie vor Gebrauch des 
Scanners ebenfalls lesen sollten. 



Warenzeichennachweis 

Alle Produkt- und Markennamen, die in diesem Handbuch genannt werden, sind Warenzeichen 
oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Rechtsinhaber. 

Abbildungen 

Die Abbildungen in diesem Handbuch zeigen den SUPER COOLSCAN 5000 ED. 
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Hinweise zum Urheberrecht 

Bitte beachten Sie, dass das mit einem Scanner oder einer Digitalkamera digitalisierte Bildmaterial mog- 
licherweise dem Urheberrechtsschutz unterliegt und die nicht-autorisierte Verwendung und Verbreitung 
solchen Materials strafbar sein oder zivilrechtliche Anspruche auf Unterlassen und/oder Schadensersatz 
nach sich Ziehen kann. 

• Dinge, die nicht kopiert oder reproduziert werden durfen 

Bitte beachten Sie, dass Geldscheine, Munzen, Wertpapiere, Urkunden etc. nicht kopiert oder reproduziert 
werden durfen, selbst wenn Sie als Kopie gekennzeichnet werden. 

Das Kopieren oder Reproduzieren von Geldscheinen, Munzen und Wertpapieren eines anderen Landes 
ist ebenfalls nicht erlaubt. 

OhneausdrucklicheGenehmigung der Regierung durfen Brief marken, Postwertzeichen oderfreigemachte 
Postkarten nicht kopiert oder reproduziert werden. 

Das Kopieren und Reproduzieren von Stempeln und Siegeln ist nicht erlaubt. 

• Offentliche und private Dokumente 

Bitte beachten Sie das einschlagige Recht zum Kopieren und Reproduzieren von Wertpapieren privater 
Unternehmen (z.B. Aktien oder Urkunden), Fahrausweisen, Gutscheinen etc. Es ist in der Regel nicht 
erlaubt, diese zu vervielfaltigen. In Ausnahmefallen kann jedoch fur bestimmte Institutionen eine Son- 
dergenehmigung vorliegen. Kopieren Sie keine Dokumente, die von offentlichen Einrichtungen oder 
privaten Unternehmen ausgegeben werden (z.B. Passe, Fuhrerscheine, Personalausweise, Eintrittskarten, 
Firmenausweise, Essensgutscheine etc.). 

• Urheberrechtlich geschutzte Werke 

Urheberrechtlich geschutzte Werke wie Bucher, Musikaufzeichnungen, Gemalde, Drucke, Stadt- und 
Landkarten, Zeichnungen, Filme und Fotografien unterliegen dem Urheberrecht. Bitte beachten Sie, dass 
auch Vervielfaltigungen und Verwertungen geschutzter Werke im privaten Bereich dem Urheberrechts- 
schutz unterliegen, sodass Sie ggf. die Genehmigung des Autors, Kunstlers oder betreffenden Verlages 
einholen mussen. 
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1. Einleitung 

Vielen Dank fur Ihr Vertrauen in Nikon-Produkte. Dieses Handbuch enthalt die vollstandige 
Bedienungsanleitung fur das Diamagazin SF-210. Das Diamagazin SF-210 ist ein Zubehor fur 
die Nikon-Filmscanner SUPER COOLSCAN 5000 ED und COOLSCAN V ED (nachfolgend nur als 
»Scanner« bezeichnet). Das SF-210 ermoglicht das automatisierte Scannen von Kleinbilddias und 
nimmt bis zu 50 gerahmte Kleinbilddias (bei einer Rahmenstarke von 1,5 mm) auf. Wie andere 
Vorlagenadapter auch lasst sich das Diamagazin SF-210 im laufenden Betrieb des Scanners 
einsetzen und herausnehmen. 

Dieses Handbuch beschreibt, wie Sie das Diamagazin SF-210 auspacken, zusammensetzen und 
in Betrieb nehmen. Eine Ubersicht uber den Lieferumfang und die wichtigsten Bezeichnungen 
des Diamagazins SF-210 finden Sie im Kapitel »Das Diamagazin SF-210 in der ObersichU. Im 
Kapitel »Montage und lnbetriebnahme« erfahren Sie, wie Sie das Diamagazin SF-210 in den 
Scanner einsetzen. Das Kapitel »Scannen mit dem Diamagazin SF-210« erklart ausfuhrlich, 
wie Sie Dias in das Magazin einlegen und nach dem Scannen wieder herausnehmen. Hinweise 
zur Pflege und zum Transport des Diamagazins SF-210 entnehmen Sie bitte dem Kapitel »Pfle- 
ge«. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch des SF-210 aufmerksam durch und halten 
Sie es fur alle Personen griffbereit, die das Gerat nutzen werden. Weitere Informationen zum 
Scannen von Kleinbilddias finden Sie in der Dokumentation zum Scanner und im Nikon-Scan- 
Referenzhandbuch. 
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2. Das Diamagazin SF-210 in der Ubersicht 

Nachfolgend f inden Sie eine Ubersicht uber den Lieferumfang und die wichtigsten Bezeichnungen 
der Komponenten des Diamagazins. 

2.1 Packungsinhalt 

Bitte uberprufen Sie nach dem Auspacken des Diamagazins SF-210, ob alle unten aufgefuhrten 
Teile vorhanden sind. 




SF-210 



Diamagazin SF-210 



Bedienungsanleitung 
(dieses Handbuch) 



2.2 Die Komponenten des Diamagazins SF-210 



Piktogramm fur die 
Ausrichtung der Dias 



Andruckschlitten 




Mitnehmerplatte fur 

Diarahmen mit 
abgerundeten Kanten 



Magazinabde- 
ckung 



Auffangmagazin 
Fuhrung 

- Einstellrad 



Status- 

leuchte Andruck- 
schlitten 



Markierung fur 
maximale Beladung 



Zufuhrmagazin 
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3. Montage und Inbetriebnahme 

Vor dem Einsetzen des Diamagazins SF-210 in den Scanner sollten Sie sicherstellen, dass der 
Scanner an einem geeigneten Platz aufgestellt ist (nahere Informationen zum Aufstellen des 
Scanners entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrem Scanner). Nehmen Sie das Diamagazin 
SF-210 nicht an einem Ort in Betrieb, an dem eine der folgenden ungunstigen Bedingungen 
vorherrscht: 

• Temperaturen uber 35 °C oder unter 10 °C 

• starke Temperaturschwankungen oder Anderungen der Luftfeuchtigkeit 

• Luftfeuchtigkeit unter 20% oder uber 60% 

• Sonneneinstrahlung (direkt oder reflektiert) 

• Vibrationen oder starke Erschutterungen 

• Staub- und Rauchentwicklung 

• elektromagnetische Storungen (z.B. durch andere elektronische Gerate) 

• Wasserdampf durch Luftbefeuchter oder ahnliche Gerate 

AAchtung: Die Nichtbeachtung der obigen Sicherheitshinweise kann zu einem Brand 
oder einer Fehlfunktion des Scanners fuhren. 

Fur die Montage und die Nutzung des Diamagazins SF-210 muss der Scanner auf der Seite liegend 
betrieben werden. Bitte orientieren Sie sich an der folgenden Abbildung. Achten Sie auf einen 
ausreichenden Abstand zu anderen Gegenstanden oder Wanden, urn das Diamagazin SF-210 
offnen zu konnen und eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen. Lassen Sie mindestens 
15 cm Freiraum nach oben und 10 cm an der Ruckseite. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung 
des Diamagazins SF-210 groGere Abstande notig sind, als in der Dokumentation des Scanners 
angegeben ist (siehe Abbildung). 
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Beim Einsetzen des Diamagazins SF-210 spielt es keine Rolle, ob der Scanner eingeschaltet und 
an den Computer angeschlossen ist oder ob er ausgeschaltet ist. Wenn der Scanner eingeschal- 
tet ist, sollten Sie sich jedoch vor dem Einsetzen vergewissern, dass die Statusleuchte konstant 
leuchtet. Wahrend die Statusleuchte blinkt, darf das SF-210 oder ein anderer Vorlagenadapter 
nicht in den Scanner eingefiihrt oder herausgenommen werden. 

Legen Sie den Scanner auf die Seite, sodass die seitlichen Luftungslocher nach oben weisen. 
Fuhren Sie das Diamagazin SF-210 in das Einschubfach ein. Schieben Sie das Diamagazin SF-210 
vorsichtig bis zum Anschlag, damit es Kontakt mit den elektrischen Anschlussen an der inneren 
Ruckwand des Einschubfachs bekommt. Wenn das Diamagazin SF-210 korrekt eingesetzt ist, 
blinkt die Statusleuchte an der Frontseite des Diamagazins (sofern der Scanner eingeschaltet ist). 
Die Statusleuchte des Diamagazins SF-210 verha It sich ansonsten genausowie die Statusleuchte 
des Scanners. 




Luftungslocher 



Falls sich der Einzugsmechanismus des Diamagazins SF-210 beim Einschalten des Scanners nicht 
in der Ausgangsposition befindet, sollten Sie ein paar Sekunden warten, bevor Sie das Magazin 
mit Dias fullen. Der Einzugsmechanismus wird automatisch in die Ausgangsposition bewegt. 



p Achtung 

• Stellen Sie den Scanner nicht hochkant auf, wenn Sie das Diamagazin SF-210 einsetzen und 
nutzen mochten. 

• Wenn das Diamagazin SF-210 in einen eingeschalteten Scanner eingefuhrt wird oder der 
Scanner nach dem Einsetzen des SF-210 eingeschaltet wird, wird der Einzugsmechanismus 
automatisch in die Ausgangsposition bewegt. Wahrenddessen blinkt die Statusleuchte des 
Diamagazins. Warten Sie, bis die Statusleuchte nicht mehr blinkt, bevor Sie weitere Bedie- 
nungsschritte ausfuhren. 

• Falls sich das Diamagazin SF-210 nicht widerstandslos in den Scanner einfuhren lasst, neh- 
men Sie es wieder heraus und versuchen es erneut. Seien Sie beim Einsetzen vorsichtig und 
wenden Sie keine Gewalt an. 
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4. Scannen mit dem Diamagazin SF-210 

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Dias in das Diamagazin SF-210 einlegen und wieder heraus- 
nehmen und wie Sie Fehler beim automatischen Einzug beheben. 

4.1 Beladen des Magazins 

Setzen Sie die Dias, die Sie scannen mochten, in das Zufuhrmagazin ein. Offnen Sie dazu die 
Magazinabdeckung. Ziehen Sie den Andruckschlitten ans Fachende und haken Sie ihn in die 
Arretierung ein, damit er nicht zuruckschnellen kann. Stellen Sie die Dias in das Zufuhrfach 
und achten Sie darauf, dass alle Dias im Querformat ausgerichtet sind. Die glanzende Seite des 
Films sollte zum Einzugsmechanismus weisen (wenn Sie aus der in der Abbildung gezeigten 
Blickrichtung auf das Diamagazin schauen, mussen die Dias seitenverkehrt eingesetzt werden). 
Das korrekte Ausrichten der Dias vereinfacht den Scanvorgang wesentlich. 




Markierung fur maximale Beladung 



Die maximale Anzahl von Dias, die in das Zufuhrmagazin passen, ist von der Rahmenstarke ab- 
hangig. Orientieren Sie sich beim Beladen desZufuhrmagazins an der Markierung fur maximale 
Beladung. Stellen Sie nur so viele Dias ins Zufuhrmagazin, dass die Markierung nicht uberschrit- 
ten wird. Losen Sie anschlieBend den Andruckschlitten aus der Arretierung und fuhren Sie ihn 
vorsichtig an die Diarahmen heran, sodass diese in der aufrechten Position gehalten werden. 




SchlieGen Sie die Magazinabdeckung. Damit sind alle Vorbereitungen zum Scannen getroffen. 
Ausfuhrlichere Informationen zum Scannen von Dias in einer Stapelverarbeitung finden Sie in 
der Dokumentation zum Scanner und im Nikon-Scan-Referenzhandbuch. 
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S Per automatische Diaeinzug 



Der Einzugskanal des Diamagazins SF-210 verfugt uber eine verstellbare Offnung, deren Breite 
an die verwendete Rahmenstarke angepasst werden kann. In den meisten Fallen (etwa wenn 
Diarahmen mit unterschiedlicher Starke eingesetzt sind) empfiehlt es sich, den Einzugskanal auf 
die maximale Breite zu offnen. 




I I 

Die Offnungsbreite des Einzugskanals wird mit dem Einstellrad eingestellt. 




Einstellrad 



p Diarahmen mit gleicher Starke 

Wenn die eingesetzten Diarahmen eine einheitliche Starke besitzen, sollte die Offnungsbreite 
des Einzugskanals ungefahr dem Anderthalbfachen der Diarahmenstarke entsprechen (siehe 
Abbildung). Diese Offnungsbreite verhindert, dass mehrere Dias gleichzeitig eingezogen werden 
oder Diarahmen im Einzug blockieren. 









II 
































m 
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Diamagazin SF-210 
(Blick von oben) 
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P Achtung 

Verwenden Sie nur Diarahmen mit einer Starke von 1,0 bis 3,2 mm und einer Seitenlange 
von 49 bis 50,8 mm. Bei anderen RahmengroGen und -starken kann ein ordnungsgemaBer 
Betrieb des Diamagazins SF-210 nicht garantiert werden und es besteht die Gefahr, dass die 
Diarahmen im Einzug blockieren. 

Bei gebogenen Diarahmen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie im Einzug blockieren 
- sie sollten daher nicht verwendet werden. 

M 

Gebogener Diarahmen 



Diamagazin SF-210 
(Blick von oben) 




Verwenden Sie keine Diarahmen, deren Oberflache ungleichmaSig oder beschadigt ist, 
deren Kanten Grate aufweisen oder auf denen Aufkleber oder Etiketten aufgebracht sind. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Diarahmen im Einzug blockieren. 

Achten Sie darauf, die Diarahmen immer im Querformat in das Magazin einzusetzen. An- 
dernfalls besteht die Gefahr, dass die Dias oder das Filmmaterial beschadigt werden oder 
die Diarahmen im Einzug blockieren. Orientieren Sie sich beim Ausrichten der Diarahmen am 
Piktogramm am Rande des Zufuhrmagazins. 



Piktogramm 
zur richtigen 
Ausrichtung der 
Diarahmen 





Scanner = 



Setzen Sie nur so viele Diarahmen ins Zufuhrmagazin ein, dass die Markierung fur maximale 
Beladung nicht uberschritten wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Diarahmen im 
Einzug blockieren. 

Wahrend des Scanvorgangs durfen Sie den Scanner nicht bewegen. 

Nehmen Sie die Diarahmen aus dem Auffangmagazin, wenn es voll ist. Wenn Sie bei vollem 
Auffangmagazin weitere Dias scannen, verursachen Sie einen Diastau im Einzug. 

Nehmen Sie alle Dias aus dem Zufuhrmagazin und Auffangmagazin, bevor Sie den Scanner 
ausschalten oder das Diamagazin SF-210 aus dem Scanner herausziehen. Achten Sie auch 
darauf, dass sich kein Dia mehr im Einzug befindet. 
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Verwendbare Diarahmen 



Folgende Rahmentypen wurden getestet und werden fur die Verwendung mit dem 
Diamagazin SF-210 empfohlen: 

Fujichrome 1,4-1,5 mm; Kodachrome (MaBe wie Fujichrome, Kunststoff oder Pappe); Ekta- 
chrome (MaBe wie Fujichrome, Kunststoff oder Pappe); Ektachrome Process, Gepe (2 mm 
und 3 mm), Agfa GS, Agfa Reflecta CS, Hama Fix, Kaiser USA, Revue. 

Die folgenden Diarahmentypen konnen nur in einer bestimmten Ausrichtung ver- 
wendet werden: 



Rahmentyp 



Besondere Hinweise 




Die Seite mit dem Film muss zum Andruck- 
schlitten weisen. Wenn die separate Mit- 
nehmerplatte verwendet wird, besteht diese 
Einschrankung nicht. 




Die folgenden Rahmentypen haben sich als anfallig fur Diastaus erwiesen: 



Rahmentyp 




Kodachrome/ 
Ektachrome 
(Papprahmen mit 
abgerundeten Ecken 
und einer Starke von 
1,1 mm) 



PLASTIMOUNTS 



Pakon 



Besondere Hinweise 



Diarahmen, deren 
Oberflache ungleich- 
ma'Big oder bescha- 
digt ist oder deren 
Kanten Grate aufwei- 
sen konnen im Einzug 
blockieren. Umzu ver- 
hindern, dass mehre- 
re Dias gleichzeitig 
eingezogen werden 
oder Diarahmen im 
Einzug blockieren, 
sollte die Offnungs- 
breite des Einzugska- 
nals ungefahr dem 
Anderthalbfachen 
der Diarahmenstarke 
entsprechen. 
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Nach dem Scannen werden die Dias automatisch ins Auffangmagazin transportiert. Urn die 
Dias aus dem Auffangmagazin herauszunehmen, Ziehen Sie den Andruckschlitten nach hinten 
und entnehmen die Diarahmen mit der Hand. Achten Sie darauf, das Auffangmagazin stets 
rechtzeitig zu leeren. 



Diarahmen mit einer Starke von mehr als 2 mm und mit abgerundeten Kanten lassen sich vom 
Diamagazin SF-210 moglicherweise nicht fehlerfrei einziehen. Urn solche Diarahmen dennoch 
verwenden zu konnen, ist im Lieferumfang des Diamagazins SF-210 eine spezielle Mitnehmer- 
platte enthalten. 

Zur Montage der Mitnehmerplatte an den Mitnehmer des automatischen Einzugs muss der Scanner 
an den Computer angeschlossen und das Diamagazin SF-210 in den Scanner eingefuhrtsein. Verge- 
wissern Sie sich, dass Scanner und Computer eingeschaltet sind und dass Nikon Scan nicht geoffnet 
ist. Urn die Mitnehmerplatte zu befestigen, muss der Mitnehmer an einezugangliche Position bewegt 
werden. Die Positionierung des Mitnehmers erfolgt mit dem Dienstprogramm FDUtility (Windows) 
bzw. Attachment Utility (Mac OS), das bei der Installation von Nikon Scan automatisch mit installiert 
wird. Sie finden das Dienstprogramm im Nikon-Scan-Ordner auf der Festplatte Ihres Computers 
(Windows) bzw. innerhalb des Nikon-Scan-Ordners im Ordner »Utility« (Mac OS). 



Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extra; ? 


Zuruck • ■ ^ I Suchen Ordner 




Adresse _J F:lPrograrnme\NikcinlNk5can4 


v g wechseln zu 


Datei- und Ordner auf gaben * 

£3 Neueri Ordner erstellen 

Ordner im Web v er of rent lichen 
^ Ordner freigeben 




L FDUtility M Nikon Scan 

1 

N5Lang.dll 


Andere DrtE \£J 

Q Nikon 

Eigene Dateien 
Gemeinsame Dokumente 






Windows 



Macintosh 



Nach einem Doppelklick auf das Symbol des Dienstprogramms wird das Fenster des Programms 
geoffnet. Wenn mehrere Scanner an den Computer angeschlossen und eingeschaltet sind, 
mussen Sie den Scanner, in den das Diamagazin SF-210 eingesetzt ist, aus einem Einblendmenu 
auswahlen. 

Bitte beachten Sie, dass Nikon Scan nicht mehrere Scanner gleichzeitig ansteuern kann. 



P 



FDUtility 



select a scanner 

=T3it!on super rooFgraw 
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Offnen Sie die Magazinabdeckung und ziehen Sie den Andruckschlitten ans Fachende. Haken 
Sie den Andruckschlitten in der Arretierung ein, damit er nicht zuruckschnellen kann. 



Mit den Pfeilschaltf lachen in der Steuerleiste des Dienstprogramms FDUtility (Windows) bzw. 
Attachment Utility (Mac OS) konnen Sie den Mitnehmer nach links oder rechts bewegen. 
Klicken Sie auf den nach rechts weisenden Doppelpfeil, um den Mitnehmer aus der Ausgangs- 
position an eine gut zugangliche Position im Zufuhrmagazin zu bewegen. Falls der Mitnehmer 
zu weit nach rechts bewegt wurde, klicken Sie auf den nach links weisenden Doppelpfeil, bis 
der Mitnehmer an der richtigen Stelle steht. Mit den einfachen Pfeilen der Steuerleiste konnen 
Sie den Mitnehmer zur »Feinjustierung« in kleinen Schritten nach links oder rechts bewegen. 
Wenn der Mitnehmer an der richtigen Stelle steht, stecken Sie die Mitnehmerplatte auf den 
Mitnehmer. Die Stifte auf der Ruckseite der Mitnehmerplatte mussen dabei in die Locher des 
Mitnehmers gefuhrt werden. 



Wenn Sie sich vom korrekten Sitz der Mitnehmerplatte uberzeugt haben, klicken Sie im Dienst- 
programm FDUtility (Windows) bzw. Attachment Utility (Mac OS) auf die Schaltflache »OK«. Der 
Mitnehmer des automatischen Einzugs wird daraufhin in die Ausgangsposition zuruckbewegt. 
Damit sind alle Vorbereitungen zum Scannen von Diarahmen mit einer Starke von mehr als 2 
mm und mit abgerundeten Kanten abgeschlossen. 

p Achtung 

Vergewissern Sie sich, dass die Mitnehmerplatte fest auf dem Mitnehmer sitzt. Falls die Mit- 
nehmerplatte nicht richtig montiert wurde, werden die Dias moglicherweise nicht korrekt ein- 
gezogen. Eine lose angebrachte Mitnehmerplatte kann eine Beschadigung des Diamagazins 
SF-210 verursachen. 

Wenn die eingesetzten Diarahmen eine einheitliche Starke besitzen, sollte die Offnungsbreite 
des Einzugskanals ungefahr dem Anderthalbfachen der Diarahmenstarke entsprechen. Wenn 
die Offnung zu schmal eingestellt ist, stoBt die Mitnehmerplatte an die Kante der Fuhrung und 
die Dias werden nicht richtig eingezogen. 




Mitnehmerplatte 
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Die separate Mitnehmerplatte ist fur Diarahmen mit einer Rahmenstarke von weniger als 2 mm 
oder mit nicht-abgerundeten Kanten nicht geeignet. Urn solche Diarahmen einziehen zu konnen, 
mussen Sie die Mitnehmerplatte wieder entfernen. Gehen Sie wie oben beschrieben vor, urn 
den Mitnehmer des automatischen Einzugsmechanismus an eine gut zugangliche Position zu 
bewegen, und Ziehen Sie die Mitnehmerplatte vom Mitnehmer ab. Klicken Sie im Dienstprogramm 
FDUtility (Windows) bzw. Attachment Utility (Mac OS) auf die Schaltflache »OK«. Der Mitnehmer 
des automatischen Einzugs wird daraufhin in die Ausgangsposition zuruckbewegt. 




Falls einmal ein Dia im automatischen Einzug blockieren sollte, offnen Sie die Magazinabdeckung 
und nehmen alle Dias aus dem Zufuhrmagazin und aus dem Auffangmagazin heraus. Ziehen 
Sie den Andruckschlitten ans Fachende und haken Sie ihn in der Arretierung ein, damit er nicht 
zuruckschnellen kann. 

Die Vorgehensweise beim Beseitigen eines Diastaus hangt davon ab, an welcher Stelle im au- 
tomatischen Einzug der Diastau auftritt. Wenn das blockierende Dia noch zu sehen ist und der 
automatische Einzug nicht gesperrt ist, konnen Sie das Dia mit der Hand entnehmen. Wenn der 
automatische Einzug jedoch gesperrt ist, mussen Sie Nikon Scan beenden und das Dia mit Hilfe 
des Dienstprogramms FDUtility (Windows) bzw. Attachment Utility (Mac OS) aus dem Einzug 
heraustransportieren. (Das Dienstprogramm FDUtility (Windows) bzw. Attachment Utility (Mac 
OS) ist im Lieferumfang Ihres Scanners enthalten und wird bei der Installation von Nikon Scan 
automatisch mit installiert.) 
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Starten Sie das Dienstprogramm FDUtility (Windows) bzw. Attachment Utility (Mac OS). Sie 
finden das Dienstprogramm im Nikon-Scan-Ordnerauf der Festplatte Ihres Computers (Windows) 
bzw. innerhalb des Nikon-Scan-Ordners im Ordner »Utility« (Mac OS). 



6 0 0 L-- Utility CD 




Windows Macintosh 



Nach einem Doppelklick auf das Symbol des Dienstprogramms wird das Fenster des Programms 
geoffnet. Wenn mehrere Scanner an den Computer angeschlossen und eingeschaltet sind, 
mussen Sie den Scanner, in den das Diamagazin SF-210 eingesetzt ist, im oberen Einblendmenu 
auswahlen. 

Bitte beachten Sie, dass Nikon Scan nicht mehrere Scanner gleichzeitig ansteuern kann. 



& FDUtility Q \X\ 



select a scanner 




Wenn das Dia beim Einziehen blockiert, klicken Sie im Dienstprogramm FDUtility (Windows) bzw. 
Attachment Utility (Mac OS) auf den nach links weisenden Doppelpfeil, urn den Mitnehmer des 
automatischen Einzugsmechanismus zuruckzubewegen. AnschlieBend konnen Sie das Dia mit 
der Hand entnehmen. Wenn an dem Diastau zwei oder mehrere Dias beteiligt sind, die uberei- 
nander geschoben sind, entnehmen Sie zuerst das Dia, das sich auf der Magazinseite befindet. 
Falls der Diastau beim Auswerfen am Eingang des Auffangmagazins auftrat, klicken Sie auf den 
nach rechts weisenden Doppelpfeil, urn den Mitnehmer des automatischen Einzugsmechanismus 
aus dem Weg zu bewegen. Drucken Sie das Dia vorsichtig in Richtung Scanner, bis es wieder 
freigegeben ist. Klicken Sie anschlieBend auf den nach links weisenden Doppelpfeil, urn den 
automatischen Einzug wieder zuruckzubewegen. (Falls sich der Diastau auf diese Weise nicht 
beheben lasst, wenden Sie sich bitte zwecks Reparatur an den Nikon-Kundendienst.) 
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5. Pflege 



Dieses Kapitel beschreibt, worauf Sie beim Reinigen, bei der Aufbewahrung und beim Transport 
des Diamagazins SF-210 achten mussen. 

5.1 Reinigung 

Ziehen Sie das Diamagazin SF-210 aus dem Scanner heraus, bevor Sie mit dem Reinigen begin- 
nen. Das Gehause des Diamagazins SF-210 besteht aus Kunststoff und darf nicht mit Alkohol, 
Verdunneroderanderen scharfen Reinigungsmitteln in Beruhrung kommen. Entfernen Sie Staub 
mit einem Blasebalg oder einem weichen, trockenen Tuch. Bei hartnackigeren Flecken konnen 
Sie ein angefeuchtetes Tuch mit etwas Neutralreiniger oder Flussigseife verwenden. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Wasser oder losungsmittelhaltige Reinigungsmittel 
. wie Verdunner, Reinigungsbenzin oder Alkohol. Wenn solche Flussigkeiten ins Innere des 



/f\ Gehauses gelangen, konnen Sieeinen Brand odereinen elektrischen Schlag verursachen. 
' ' Losungsmittelhaltige Reinigungsmittel konnen das Kunststoffgehause des Diamagazins 
SF-210 angreifen und dauerhaft beschadigen. 

5.2 Aufbewahrung 

Wenn Sie das Diamagazin SF-210 fur einen langeren Zeitraum nicht nutzen wollen, sollten Sie 
es aus dem Scanner herausnehmen. Bewahren Sie das Diamagazin SF-210 an einem Ort auf, an 
dem die Temperatur zwischen -10 °C und +50 °C liegt und die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 
60% betragt (nicht kondensierend). Bewahren Sie das Diamagazin SF-210 nicht an Orten auf, 
an denen plotzliche und starke Temperaturschwankungen auftreten konnen oder eine hohe 
Luftfeuchtigkeit herrscht. 

5.3 Transport 

Fur den Transport nehmen Sie das Diamagazin SF-210 aus dem Scanner und verpacken es in 
der Originalverpackung. 
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6. Technische Daten 



Vorlagen: 

Max. Anzahl Dias: 

MagazingroRe: 

Betrieb: 

Einzug: 

Referenzzeiten fur 
Einziehen/Auswerfen: 

Abmessungen: 

Gewicht: 

Stromversorgung: 
Betriebsbedingungen: 



Gerahmte Kleinbilddias (Rahmenstarke: 1,0-3,2 mm; Seiten- 
lange: 49-50,8 mm) 

ca. 50 Dias (bei einer Rahmenstarke von 1,5 mm) 
ca. 78,5 mm 

Scanner (SUPER COOLSCAN 5000 ED / SUPER COOLSCAN 4000 
ED) in waagerechter Stellung 

Automatisch, mit eingebautem Motor 

Einziehen: ca. 6 Sekunden pro Dia 
Auswerfen: ca. 6 Sekunden pro Dia 

85 x 142 x 325 mm(HxBxT) 

ca. 820 g 

Uber Steckverbindung an der inneren Ruckwand des Einschub- 
fachs des Scanners (5 V; 0,7 A) 

Temperatur: +10 bis +35 °C 

Luftfeuchtigkeit: 20 bis 60% (nicht kondensierend) 
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eur automatique de diapositiv 
SF-210 




Avertissements 



• Toute reproduction, integrale ou partielle, de ce manuel est strictement interdite sans I'auto- 
risation prealable de Nikon Inc. 

• Les informations contenues dans ce manuel pourront faire I'objet de modifications sans 
preavis. 

• Nous avons fait tout notre possible pour editer un manuel sans faille, mais dans le cas ou 
vous rencontreriez la moindre erreur, veuillez nous en faire part. 

• Nous declinons toute responsabilite des consequences resultant de I'utilisation de ce produit, 
nonobstant les termes susmentionnes. 

Pour trouver plus facilement les informations que vous recherchez, les conventions et symboles 
suivants ont ete utilises : 

[a Cette icone indique les avertissements et les informations dont vous devez avoir connais- 
sance avant d'utiliser ce produit Nikon et ce, afin d'eviter toute blessure grave ou fatale. 

Cette icone indique les remarques et les informations dont vous devez avoir connaissance 



Cette icone signale les mesures de precaution dont vous devez avoir connaissance avant 
d'utiliser ce produit pour ne pas risquer de I'endommager. 



^" avant d'utiliser ce produ t. 
Propriete industrielle 

Tous les noms de marque mentionnes dans ce manuel sont les marques, deposees ou non, de 
leurs detenteurs respectifs. 

Illustrations 

Les illustrations de ce manuel represented le SUPER COOLSCAN 5000 ED. 
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Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement 

Cet equipement a ete teste et trouve conforme aux limites definies pour les appareils numeriques de classe 
B selon la partie 15 de la reglementation FCC. Ces limites assurent une protection raisonnable contre les 
interferences dangereuses lorsque I'equipement est utilise en environnement residentiel. Cet equipement 
genere, utilise et peut irradier des radiofrequences qui peuvent, en cas d'une installation et d'une utilisation 
contraires aux instructions, provoquer des interferences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien 
ne permet d'assurer que ce materiel ne provoquera pas des interferences dans une installation particuliere. 
Si ce materiel provoque effectivement des interferences prejudiciables a la reception radio ou televisee, ce 
qui peut etre determine en I'allumant et en I'eteignant, il est conseille d'essayer de corriger ces interferences 
a I'aide de I'une ou de plusieurs des mesures suivantes: 

• Reorientez ou repositionnez I'antenne de reception. 

• Augmentez la distance separant I'equipement du recepteur. 

• Connectez I'appareil photo a une prise reliee a un circuit different de celui ou est connecte le recep- 
teur. 

• Consultez un revendeur ou un technicien radio/television specialise 

ATTENTION 
Modifications 

Le FCC demande qu'il soit notifie a I'utilisateur que tout changement ou modification sur cet appareil 
qui n'aurait pas ete expressement approuve par Nikon Corporation peut annuler tout droit a I'utilisateur 
d'utiliser I'equipement. 

Notice a I'attention des utilisateurs canadiens 
ATTENTION 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur 
du Canada. 

CAUTION 

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment 
Regulations. 

Avis concernant I'interdiction de copie ou de reproduction 

Sachez que la simple possession de materiel copie ou reproduit par un scanner peut etre punie par la loi. 

• Elements dont la copie ou la reproduction sont interdites par la loi 

Ne copiez ni ne reproduisez des billets de banque, des pieces, des titres, des obligations d'Etat ou d'auto- 
rites locales, meme si ces copies ou reproductions sont estampillees (Specimen). 
La copie ou la reproduction de billets de banque, de pieces ou de titres circulant a Petranger sont inter- 
dites. 

La copie ou la reproduction de timbres postaux ou de cartes postales neufs emis par le gouvernement 
sont interdites. 

La copie ou la reproduction de timbres fiscaux emis par le gouvernement, et de documents authentifies 
stipules par la loi, sont interdites. 

• Avertissements sur certaines copies et reproductions 

Le gouvernement a donne des avertissements concernant la copie ou la reproduction de titres emis par 
des societes privees (actions, billets a ordre, cheques, cheques-cadeaux, etc.), de coupons de circulation, 
ou de bons, sauf dans le cas ou un minimum de copies indispensables doivent etre fournies par une 
societe a des fins commerciales. Ne copiez ni ne reproduisez des papiers d'identite officiels, des licences 
emises par les pouvoirs publics et par des groupes prives, des cartes d'identite, des tickets-restaurants, 
et autre tickets monnayables. 

• Respect de la propriete intellectuelle 

La copie ou la reproduction de travaux creatifs soumis a un droit de reproduction comme les livres, la 
musique, les peintures, les impressions sur bois, les cartes, les dessins, les films et les photographies 
est regie par des lois nationales et internationales de copyright. L'utilisation de ce produit a des fins de 
reproduction illegale, ainsi que toute infraction aux lois de copyright sont interdites. 
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1. Presentation 



Merci d'avoir fait I'acquisition du chargeur diapositives SF-210 pour les scanners de film Nikon 
5000 ED (SUPER COOLSCAN 5000 ED) et 4000 ED (SUPER COOLSCAN 4000 ED) (dans les 
pages suivantes, " le scanner " fait reference a ces deux modeles). Le SF-210, qui peut contenir 
jusqu'a 50 diapositives de 1,5mm d'epaisseur, permet de numeriser automatiquement une suite 
de diapositives 24x36. Comme les autres adaptateurs destines au 5000 ED, le SF-210 peut etre 
insere meme si le scanner est sous tension et raccorde a un ordinateur. 

Ce manuel decrit le chargeur, les etapes necessaires a sa configuration et a son insertion dans 
le scanner. Le premier chapitre, " Descriptif et accessoires " presente le contenu du lot et 
les differentes parties du chargeur. Le deuxieme, " Installation " indique comment inserer le 
chargeur dans le scanner. Dans " Utilisation du SF-210 ", les operations de chargement et de 
retrait des diapositives sont decrites. Le dernier chapitre, " Maintenance " concerne I'entretien 
et le transport du chargeur. Veuillez lire attentivement toutes les instructions pour tirer profit 
au maximum de votre SF-210. Vous pouvez egalement trouver des informations relatives a la 
numerisation des diapositives dans le Manuel de I'utilisateuret dans le Manuel de reference 
de Nikon Scan fournis avec le scanner. 

Nous esperons que vous trouverez ce manuel utile. 
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2. Pieces et accessoires 



Cette section repertorie les elements presents dans I'emballage de votre adaptateur et identifie 
les pieces du SF-210. 



2.1 Contenu du lot 

Apres avoir achete le SF-210, verifiez que votre lot contient tous les elements indiques ci-des- 
sous. 




Chargeur automatique 
de diapositives SF-210 




Manuel de I'utilisateur 
(ce manuel) 



E 



Accessoires d'aide au 
chargement pour dia- 
positives a bord arrondi 



2.2 Pieces du SF-210 



Methode d'insertion 
des diapositives 




Couvercle du 
magasin 



Temoin DEL 

Plateau pousseur 
de diapositives 



Plateau pousseur 
de diapositives 

Magasin de sortie 



Plateau de reglage 
du chargeur 
- Molette de reglage 
du chargeur 



Marque de 
reference 



Magasin d'entree 
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3. Installation 

Avant d'installer le SF-210, assurez-vous que votre scanner est installe dans un emplacement 
convenable, comme decrit dans le Guide d'utilisation et le manuel de reference fournis avec 
votre scanner. II est conseille d'eviter d'utiliser le SF-210 ou : 

• la temperature est superieure a 35°C ou inferieure a 10°C 

• il serait soumis a la condensation due a des changements radicaux de temperature 

• I'humidite est inferieure a 20% ou superieure a 60% 

• il serait expose a la lumiere directe ou reflechie du soleil 

• il pourrait etre soumis a des vibrations excessives ou a de violents chocs physiques 

• I'atmosphere est tres poussiereuse 

• il serait expose au brouillage radioelectrique d'autres dispositifs electroniques 

• il serait expose a de la vapeur d'eau (ex :d'un humidificateur) 

• il serait expose a de la fumee. 




Attention : La non observation des precautions enoncees ci-dessus pourrait entrainer 
un incendie ou un mauvais fonctionnement du scanner. 



Lors de I'utilisation du SF-210, installez le scanner comme indiqueci-dessous. II faut laisser suffi- 
samment d'espace autour du scanner pour permettre au couvercle du magasin de s'ouvrir et pour 
assurer une ventilation convenable. II doit y avoir au moins 15 cm d'espace au-dessus de I'unite 
et 10 cm a I'arriere. L'espace necessaire lorsque le SF-210 est monte, est indique ci-dessous. 
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Le SF-210 peut etre monte sur le scanner que celui-ci soit eteint ou allume, et s'il est connecte 
a un ordinateur. Si le scanner est allume, avant de monter I'adaptateur, verifiez que le temoin 
DEL est fige. Le SF-210 ne doit pas etre insere ou retire lorsque le temoin DEL clignote. 

Positionnez le scanner comme indique ci-dessous, les orifices de ventilation diriges vers le haut. 
Inserez le SF-210 dans la fente destinee a I'adaptateur jusqu'a ce que le chargeur soit comple- 
tement enfonce. Le chargeur doit etre oriente comme illustre ci-dessous. Poussez-le jusqu'a ce 
que son connecteur arriere soit insere convenablement dans la " prise " situee au fond de la 
fente. Le chargeur est insere correctement si le temoin DEL situe a I'avant du chargeur s'allume 
lors de la mise sous tension du scanner. Si le scanner est sous tension lorsque vous inserez le 
chargeur, le temoin DEL du chargeur clignote afin de signaler que le chargeur a ete insere cor- 
rectement. Dans tous les autres cas, le temoin DEL du chargeur fonctionne de la meme maniere 
que celui du scanner. 




Si le SF-210 n'est pas dans sa position initiale quand le scanner est allume, il faudra attendre 
quelques secondes pour que le cycle d'initialisation s'effectue avant de pouvoir inserer les dia - 
positives. 



Q Precautions 

• Ne positionnez pas le scanner sur son socle lors de I'insertion, du retrait ou de I'utilisation du 
SF-210. 

• Attendez jusqu'a ce que le temoin DEL se fige ou que le scanner soit eteint avant d'inserer 
ou de retirer I'adaptateur. N'essayez pas de retirer ou d'inserer I'adaptateur lorsque le scanner 
est en marche. 

• Quand le SF-210 est insere dans le scanner en position allume ou lorsque vous mettez sous 
tension le scanner connecte avec le SF-210, le mecanisme de chargement se reinitialise et le 
DEL clignote pendant cette operation. N'essayez pas de travailler pendant ce cycle de reini- 
tialisation. 

• Si I'adaptateur ne peut etre insere facilement, retirez-le de la fente du scanner et essayez a 
nouveau. Ne forcez pas. 
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4. Utilisation du SF-210 



Cette section explique comment mettre en place le SF-210, comment retirer des diapositives, et 
comment regler les problemes de blocage de diapositives. 

4.1 Mise en place du chargeur 

Les diapositives a numeriser doivent etre inserees dans le magasin d'entree. Pour charger le ma- 
gasin, ouvrez le couvercle du magasin, poussez au maximum le plateau pousseur de diapositives 
du magasin d'entree, et bloquez-le dans I'encoche pour qu'il ne puisse pas revenir a sa position 
premiere. Placez les diapositives dans le magasin avec leur ouverture orientee verticalement et 
avec leur surface d'emulsion tournee vers le plateau pousse diapositives (les images sur les diapo- 
sitives doivent etre inversees lorsqu'elles sont vues depuis le cote du magasin). La numerisation 
sera considerablement simplifiee si les diapositives sont toutes inserees dans le meme sens. 




Marque de reference 

Les diapositives peuvent etre empilees dans le magasin d'entree jusqu'aux marques de referen- 
ces. N'ajoutez pas de diapositives derriere ces marques. Une fois que le magasin d'entree est 
charge, degagez le plateau pousseur de diapositives de I'encoche et faites-le glisser jusqu'a ce 
qu'il soit contre les diapositives. 




Fermez le couvercle du magasin. Vous etes maintenant pret pour la numerisation. Pour des 
informations detaillees sur la numerisation consecutive automatique de plusieurs diapositives, 
reportez-vous au Manuel de I'utilisateur et au Manuel de reference de Nikon Scan fournis 
avec le scanner. 
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p Passage pour diapo 



Dans la plupart des cas (par exemple, lors de la numerisation de diapositives dont les caches ont 
des epaisseurs differentes), le chargeur diapositives fonctionne de maniere optimale lorsque le 
passage pour diapo est entierement ouvert. 




Reglez la largeur du passage pour diapo a I'aide de la molette de reglage du chargeur. 




chargeur 

Numerisation de diapositives ayant la meme epaisseur 

Si les caches ont tous la meme epaisseur, la largeur du passage pour diapo doit etre egale 
a I'epaisseur x1,5 de la diapositive (voir ['illustration ci-dessous). Cela permettra d'eviter que le 
chargeur ne se bloque ou que plusieurs diapositives ne soient inserees a la fois. 

f I I IN | 
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d Precautions 



• Le SF-210 ne fonctionne pas de la meme maniere avec les differents types de diapositives. 
Inserez des diapositives 24x36 dont les caches ont une epaisseur de 1 a 3,2mm et une largeur 
de 49 a 50,8mm. Avec d'autres diapositives, le chargeur risque de se bloquer. 

• Les diapositives dont les caches sont tres gondoles peuvent provoquer le blocage du chargeur. 



• N'inserez pas des caches dont les bords sont ecailles ou abimes, des caches sur lesquels on 
a appose un cachet ou une etiquette, ni des caches dont la surface est inegale. Sinon, le 
chargeur risque de se bloquer. 

• Ne chargez pas de diapositives dans I'adaptateur avec le plus long cote de leur ouverture 
face au scanner : cela pourrait endommager le film ou le cache de la diapositive, ou encore 
provoquer le blocage de I'adaptateur. Inserez les diapositives comme indique sur I'autocollant 
indiquant la methode d'insertion, situe a cote du magasin d'entree. 



• N'ajoutez pas de diapositives dans le magasin d'entree derriere les marques de reference : 
cela peut provoquer le blocage du chargeur. 

• Ne bougez pas le scanner lorsque la numerisation est en cours. 

• Retirez les diapositives numerisees du magasin de sortie avant que celui-ci ne soit plein. Si 
vous poursuivez la numerisation alors qu'il n'y a plus de place dans le magasin de sortie, vous 
risquez de provoquer le blocage du chargeur. 

• Ne retirez pas I'adaptateur lorsque la numerisation est en cours. 

• Avant d'eteindre le scanner ou de retirer le chargeur automatique, assurez-vous que toutes 
les diapositives sont retirees du logement et que la derniere diapositive est ejectee. 




Diapositive gondolee 



SF-210 (vu du dessus) 



Autocollant 
du guide 
d'insertion 




Scanner => 
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p Cache pouvant etre utilise avec le SF-210 



• Les caches suivants ont ete testes et approuves pour une utilisation avec le SF-210 : 

FUJICHROME 1,4-1,5 mm ; caches KODACHROME en plastique ou en carton (angles droits) 
dont la forme est similaire aux caches FUJICHROME ; caches EKTACHROME en plastique ou en 
carton (angles droits) dont la forme est similaire aux caches FUJICHROME ; Ektachrome PROCESS ; 
GEPE 2 mm ; GEPE 3 mm ; AGFA CS ; AGFA reflecta CS ; hama fix ; Kaiser USA ; REVUE 

• Les caches suivants ne peuvent etre utilises que dans certaines orientations : 



Cache Remarques 




Les caches suivants sont connus pour creer des blocages 




Caches Kodachrome/ 
Ektachrome en carton 
de 1,1mm d'epaisseur, 
avec coins arrondis 



PLASTIMOUNTS 



Pakon 



Remarques 



Les caches dont les 
bords sont ecailles 
ou abTmes, ou dont 
la surface est inegale 
ou irreguliere peuvent 
provoquer le blocage 
du chargeur. Afin 
d'eviter que le char- 
geur ne se bloque ou 
que plusieurs diapo- 
sitives ne soient inse- 
rees a la fois, reglez 
le passage pour diapo 
pour que sa largeur 
soit egale a I'epais- 
seur x1,5 des caches 
des diapositives. 
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Une fois numerisees, les diapositives seront ejectees dans le magasin de sortie. Pour retirer les 
diapositives du magasin de sortie, tirez le plateau pousseur de diapositives et retirez les diaposi- 
tives. Vous devez retirer les diapositives avant que le magasin de sortie ne soit plein. 

4.3 Utilisation de I'accessoire d'aide au chargement 

Les caches epais (au dela de 2 mm) avec des bords arrondis ne sont pas pris en charge correcte- 
ment par le chargeur automatique. L'accessoire d'aide au chargement en plastique fourni permet 
de remedier a ce probleme. Un programme special fourni avec le logiciel Nikon Scan permet 
I'utilisation de cet accessoire lors de son introduction ou de son extraction du chargeur. 

Pour pouvoir fixer le mecanisme de chargement, vous devez raccorder le scanner a I'ordinateur. 
Ces derniers doivent etre tous les deux sous tension mais Nikon Scan ne doit pas etre en cours 
d'execution. Apres avoir insere le SF-210 dans le scanner comme decrit ci-dessus, ouvrez le dossier 
dans lequel vous avez installe Nikon Scan puis double-cliquez sur I'icone FDUtility (Windows) 
ou sur I'icone Attachment Utility dans le sous-dossier Utility (Macintosh). Le programme 
d'aide au chargement demarre. 



" G:\Program Files\Nikon\NkScan4 



Fichier Edition Affiehage Favoris Outils 
2^ Precedents - ■- \^ Reehercher 

Adresse G:\Program Files \rJikon\rJk5can4 



G est ion Am fichier s 



£3 Qe 

4 Put 

Wel 

^ Partager ce dossier 



vj-jj Publier ce dossier 
Web 



Autres emplacements 

p=^ Milton 





Precedent 5uivant Presentation 



VAttachment Utility J 



Windows 



Macintosh 



Lafenetredu " programme d'aide au chargement " (FDUtility) apparait sur le bureau. Si plusieurs 
scanners sont raccordes a votre ordinateur et mis sous tension, selectionnez le scanner dans lequel 
le SF-210 est insere, a partir du menu deroulant select a scanner (selectionner un scanner). 

Nikon Scan ne prend pas en charge la connexion simultanee de plusieurs scanners. 




select a scanner 

IK'on SuPEHLuuLmlIAH bULfil LLB^j 
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Ouvrez le couvercle du SF-210, ramenez en arriere la plaque de pression du magasin de char- 
gement et coincez-le dans I'encoche prevue a cet effet. 




Cliquez sur les double-fleches vers la droite dans le " programme d'aide au chargement " (FDU- 
tility) pour faire bouger le mecanisme de chargement afin qu'il soit entierement visible. Si vous 
le deplacez trop, utilisez les double-fleches gauches pour ajuster sa position. Les fleches simples 
permettent d'effectuer des reglages precis. Une fois que le mecanisme est visible, inserez alors les 
chevilles de I'accessoire d'aide au chargement dans les trous du mecanisme de chargement. 




Cliquez sur le bouton OK dans la fenetre du " programme d'aide au chargement " (FD Utility) 
pour replacer le mecanisme de chargement dans sa position initiale. Vous etes maintenant pret 
pour la numerisation. 



p Attention 

Attention : veillez a ce que I'accessoire soit bien fixe sur la reglette: s'il se detache, il pourrait 
alors empecher le mecanisme de fonctionner et peut endommager le systeme. 

Lors de I'utilisation de I'accessoire d'aide au chargement pour numeriser des diapositives dont 
I'epaisseur est la meme, reglez le passage pour diapo afin de laisser un espace egal a I'epaisseur 
des caches des diapositives x1,5. Si le passage pour diapo est trop etroit, I'accessoire risque de 
chevaucher le plateau de reglage du chargeur et provoquer ainsi des erreurs de chargement. 



13 -Fr 



4.4 Retirer I'accessoire d'aide au chargement 

Pour numeriser les diapositives fines ou I'epaisseur ne depasse pas 2 mm, vous etes oblige de 
retirer I'accessoire. Utilisez I'utilitaire logiciel pour faire deplacer le mecanisme de chargement 
comme decrit ci-dessus puis retirez la piece en plastique et cliquez sur OK pour renvoyer le 
mecanisme de chargement vers sa position initiale. 




La methode a employer dans ce cas depend de la position de la diapositive coincee. Lorsqu'une 
diapositive bloque, ouvrez le couvercle et examinez le magasin. S'il vous est possible de voir dans 
le magasin la diapositive coincee, vous pouvez la retirer avec vos doigts ou a I'aide d'une paire 
de brucelles. Veillez a ne pas endommager le mecanisme de chargement ou la diapositive. 

La methode employee pour resoudre ce probleme depend de la position du mecanisme de 
chargement au moment du blocage. Si la diapositive bloquee est visible dans le magasin et que 
le mecanisme de chargement est revenu a sa position initiale, a I'avant de I'unite, vous pouvez 
retirer la diapositive avec vos doigts. Si le mecanisme de chargement s'est bloque au cours de 
I'insertion d'une diapositive, vous devez quitter Nikon Scan et faire appel au programme d'aide 
au chargement pour effectuer le deblocage (le programme d'aide au chargement est destine 
exclusivement au SF-210, distribue avec le logiciel Nikon Scan fourni avec le scanner). 
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Pour lancer le programme d'aide au chargement, ouvrez le dossier dans lequel vous avez installe 
Nikon Scan puis double-cliquez sur I'icone FDUtility (Windows) ou sur I'icone Attachment 
Utility dans le sous-dossier Utility (Macintosh). 

6 0 Q V utility c 



G:\Program Files\Nikon\NkScan4 



Fichier Edition AfTichage Fa 1 ' 
Prece ( 



□US 



G:\Program Files \Nikon\Nk5can4 



G est ion des fichiers s 



mAt Publie 

Web 

£2 Partager ce dossier 



-.sjf Publier ce dossier 51 
Web 



H 



Precedent Suivint Presentation 



■ 



1 element, 53.46 Co disponibles 



V Attachment Utility J 



Windows 



Macintosh 



La fenetre du programme apparaTt sur le bureau. S'il y a plus de un scanner connecte a votre 
ordinateur et en position allume, selectionnez alors celui qui travaille avec le SF-210. 

Nikon Scan ne prend pas en charge la connexion simultanee de plusieurs scanners. 



select a scanner 

=Mikbn SUPER CDDCSCHm 



a Ed; 



OK 



o 



I 



Si le mecanisme de chargement est bloque lors de I'introduction d'une diapositive, cliquez sur 
la double-fleche gauche dans la fenetre du " programme d'aide au chargement " pour repla- 
cer le mecanisme de chargement a sa position initiale, puis retirez la diapositive coincee avec 
vos doigts. Si deux ou plus de deux diapositives se coincent en se superposant, retirez d'abord 
celle du cote du magasin. Si le cache est bloque a I'entree du magasin lors de son ejection du 
chargeur, cliquez sur la double-fleche droite pour degager le mecanisme de chargement puis 
poussez doucement la diapositive en arriere dans la direction du scanner pour la debloquer. 
Cliquez alors sur la double-fleche gauche pour replacer le mecanisme a sa position initiale. (Si 
le mecanisme reste bloque, il est recommande de faire parvenir le chargeur a un service de 
maintenance Nikon, en vue de sa reparation). 
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5. Entretien 



Cette section explique comment nettoyer, stacker, et transporter le SF-210. 

5.1 Nettoyage 

Avant de nettoyer I'adaptateur, retirez-le du scanner. L'exterieur du scanner etant en plastique, 
il ne faut pas le nettoyer avec des produits volatiles tels que I'alcool ou les dissolvants pour pein- 
ture. Utilisez un plumeau pour depoussierer I'adaptateur, ou nettoyez la surface a I'aide d'un 
chiffon sec. Si cela ne suffit pas a enlever toutes les impuretes, vous pouvez utiliser un chiffon 
legerement humecte d'un detergent neutre ou d'un savon liquide. 

Attention: Evitez I'eau ou les liquides volatiles tels que I'alcool, la benzine ou les 

A dissolvants pour peinture. Si un tel liquide penetrait a I'interieur de I'adaptateur, cela 
entrainerait un incendie ou une decharge electrique. Les produits chimiques volatiles 
pourraient egalement tacher le plastique exterieur de I'adaptateur. 

5.2 Stockage 

Lorsque vous n'avez pas I'intention d'utiliser le scanner pendant une periode prolongee, retirez-le 
du scanner. Rangez-le dans un endroit sec, bien ventile ou la temperature est situee entre-10°C 
et +50°C et I'humidite inferieure a 60%. Ne rangez pas le chargeur dans un endroit ou il serait 
soumis a des changements brusques de temperatures ou a la condensation. 

5.3 Transport 

Lors du transport du scanner, retirez le chargeur du scanner et remettez-le dans son emballage 
d'origine. 
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6. Caracteristiques 



Film : 

Nombre maximal de diapositives : 

Espace magasin : 
Regime d'exploitation : 



Mecanisme de chargement : 

Temps de chargement/ d'ejection 
(reference) 

Dimensions : 

Poids : 

Alimentation electrique : 
Milieu d'exploitation : 



Diapositives 24x36 (epaisseur de 1 a 3,2mm ; 
largeur de 49 a 50,8mm) 

Environ 50 diapositives (reference : caches de 1,5mm 
d'epaisseur) 

Environ 78,5mm 

Scanner (SUPER COOLSCAN 5000 ED / SUPER 
COOLSCAN 4000 ED) pose sur son socle ; SF-210 
raccorde directement au connecteur situe a I'arriere 
de la fente de I'adaptateur du scanner 

Automatique avec moteur integre 

Chargement : environ 6 secondes par diapositive 
Ejection : environ 6 secondes par diapositive 

142 mm (L) x 325 mm (P) x 85 mm (H) 

Environ 820 g 

5 VDC, 0,7 A ou moins, fournie par le scanner 

Temperature +10°C a +35°C 

Humidite 20% a 60% (sans condensation) 
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Advertencias 



• Queda prohibida la reproduccion de todo o parte de este manual sin autorizacion salvo en 
caso de previa autorizacion de Nikon Inc. 

• La informacion que contiene este manual es susceptible de ser modificada sin necesidad de 
aviso previo. 

• Hemos hecho todo lo posible por elaborar un manual perfecto. No obstante, si encontrara 
algun error, le agradeceriamos que nos lo comunicara. 

• No nos hacemos responsables de las consecuencias que se deriven de una utilizacion que no 
se atenga estrictamente a las instrucciones de este manual. 

Para facilitate la busqueda de la informacion que necesite, se utilizan los siguientes simbolos 
y convenciones: 



A 



Este simbolo indica un aviso, informacion que deberla leer antes de utilizar este producto 
Nikon para evitar lesiones graves e incluso mortales. 

Este simbolo indica una precaucion, informacion que deberia leer antes de utilizar el 
producto para evitar danarlo. 



gra Este simbolo indica una observacion, informacion que deberla leer antes de utilizar el 
producto. 



Informacion sobre marcas comerciales 



Todas las marcas mencionadas en este manual son marcas comerciales o registradas de sus 
respectivos proprietarios. 

Ilustraciones 

En las ilustraciones de este manual aparece el SUPER COOLSCAN 5000 ED. 
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Declaracion de interferencias con radiofrecuencias de la Comision Federal de 
Comunicaciones (FCC) 

Este equipo ha sido probado y es conforme con los limites establecidos para los aparatos digitales de la 
clase B, segun la seccion 1 5 de las normas de la FCC. Estos limites se han establecido para proporcionar una 
proteccion razonable contra interferencias peligrosas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, 
utiliza y puede emitir radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza como indican las instrucciones, puede causar 
interferencias con las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan 
interferencias en una instalacion en concreto. Si este aparato causa interferencias en la recepcion de la 
television o la radio, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se ruega al usuario 
que intente corregir las interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas: 

• Reorientar o colocar en otro lugar la antena de recepcion. 

• Aumentar la separacion entre el equipo y el aparato receptor. 

• Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que esta conectado el aparato receptor. 

• Consultar al distribuidor o a un tecnico experimentado de television / radio. 

ADVERTENCIAS 
Modificaciones 

La FCC exige que se notifique al usuario que cualquier cambio o modificacion realizados en este aparato 
que no hayan sido aprobados expresamente por Nikon Corporation podria invalidar el derecho del usuario 
a utilizar el equipo. 

Aviso para los clientes de Canada 
AVISO 

Este aparato digital de la clase B cumple los requisites del reglamento canadiense sobre equipos que pro- 
vocan interferencias. 

ATTENTION 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur 
du Canada. 

Advertencia sobre la prohibicion de copiar o reproducir 

Tenga presente que el sinple hecho de estar en posesion de material que haya sido copiado o reproducido 
mediante un escaner puede ser legalmente punible. 

• Documentos cuya copia o reproduccion estan legalmente prohibidas 

No copie ni reproduzca billetes de banco, monedas, valores, ni bonos del Estado o regionales, aunque 
las copias se identifiquen como tales. 

La ley prohibe copiar o reproducir billetes de banco, monedas o valores que esten en circulacion en paises 
extranjeros. 

La ley prohibe copiar o reproducir sellos de correos sin usar o documentos postales emitidos por el Estado, 
salvo previa autorizacion oficial. 

La ley prohibe copiar o reproducir polizas del Estado y documentos certificados por la propia ley. 

• Precauciones sobre determinadas copias y reproducciones 

Las autoridades han advertido sobre la copia o reproduccion de valores emitidos por compamas privadas 
(acciones, cheques, facturas, cheques-regalo, etc.), titulos de transporte o cupones, con excepcion del 
minimo necesario de copias que una empresa realice para uso comercial. Tampoco copie ni reproduzca 
pasaportes, licencias o permisos expedidos por organismos publicos y privados, documentos de identidad 
u otros como pases y tickets de comedor. 

• Respeto a los derechos de autor 

La copia o reproduccion de trabajos creativos protegidos por derechos de autor como libros, musica, 
pinturas, grabados, mapas, dibujos, peliculasyfotografiasse rige por las leyes nacionalese internacionales 
sobre los derechos de autor. No utilice este producto para realizar copias ilegales o infringir las leyes. 
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1. Information general 

Gracias por adquirir el alimentador de diapositivas SF-210 para losescaneres de pelfcula 5000 ED 
(SUPER COOLSCAN 5000 ED) y 4000 ED (SUPER COOLSCAN 4000 ED) de Nikon (en adelante, 
se hace referencia a estos modelos de escaner como "el escaner"). El SF-210, que acepta hasta 
50 monturas de 1,5mm de grosor, permite escanear de forma automate varias diapositivas 
consecutivas de 35mm. Igual que otrosadaptadores para el 5000 ED, el SF-210 puede insertarse 
con el escaner encendido y conectado a un ordenador. 

Este manual describe los procesos para desempaquetar, instalar y conectar el alimentador al 
escaner. En el siguiente capitulo, "Partes y accesorios", se detalla el contenido de la caja y 
las partes del alimentador. A continuacion, el capitulo "Instalacion" describe como conectar 
el alimentador al escaner. En "Utilization del SF-210" se explican los pasos para cargar y ex- 
traer las diapositivas y, por ultimo, en el capitulo "Mantenimiento" se dan instrucciones para 
el cuidado y transporte del alimentador. Lea atentamente todas las instrucciones para sacar el 
maximo partido al SF-210. Para obtener mas informacion sobre el escaneado de diapositivas, 
consulte el Manual de usuario y el Manual de consulta de Nikon Scan suministrados con 
el escaner. 

Esperamos que este manual le sea de utilidad. 
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2. Componentes y accesorios 

En este capftulo se enumeran los elementos embalados con el alimentador y se identifican las 
componentes del SF-210. 

2.1 Contenido del embalaje 

En la caja del SF-210 deben estar incluidos todos los elementos que se detallan a continuacion: 




Alimentador de diapositivas 
SF-210 



SF-210 



Manual de referenda 
(este manual) 



Dispositivo de meca- 
nismo de alimentacion 
para soportes redondos 
de diapositivas 



2.2Teile der SF-210 



Guia de introduccion 
de las diapositivas 



Placa de empuje 




Tapa del 
deposito 



Almacen de salida 
Placa de ajuste del alimentador 

- Dial de ajuste del alimentador 



LED de estado 



Placa de 
empuje 



Marca de carga 



Almacen de 
alimentacion 
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3. Instalacion 



Antes de instalar el SF-210, comprobar que el escaner se encuentra en un lugar adecuado, tal 
como se explica en la Guia de deteccion rapida y el manual de consulta suministrados con el 
escaner. El SF-210 no debe utilizarse en lugares donde: 

• la temperatura supere los 35°C o este por debajo de 10°C 

• pueda estar sometido a condensacion o a cambios bruscos de temperatura 

• la humedad sea superior al 60% o inferior al 20% 

• pueda quedar expuesto a la luz solar directa o reflejada 

• pueda estar sometido a vibraciones o golpes fuertes 

• haya mucho polvo 

• pueda quedar expuesto a radiointerferencias de otros dispositivos electronicos 

• estaria expuesto al vapor de agua (e.g. de un humidificador) 

• estaria expuesto al humo. 

AAdvertencia:Si no se respetan las precauciones anteriores, existe riesgo de incendio o 
de funicionamiento incorrecto del escaner. 

Cuando vaya a usarel SF-210, instale el escaner como indica la ilustracion. Debe habersuficiente 
espacio alrededor del escaner para poder abrir la tapa del deposito y tener una ventilacion ade- 
cuada. Como minimo, deberia haber 15cm libres por encima del aparato y 10cm por detras. A 
continuacion, tambien se indican los requisitos de espacio necesarios con el SF-210 acoplado. 
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El SF-210 puede montarse en el escaner tanto si este esta apagado comosi esta encendido, antes 
de montar el aminentador comprobar que el LED de estado se enciende de forma continua. Si 
el LED parpadea NO debe insertarse ni extraerse el alimentador. 

Instale el escaner como se indica a continuacion, con los orificios de ventilacion hacia arriba. 
Introduzca el SF-210 en la ranura para adaptador del escaner hasta que llegue al final. Una vez 
insertado, el alimentador debera estar orientado como aparece en la ilustracion siguiente. Em- 
pujelo hasta que el conector de la parte trasera este firmemente acoplado a la parte posterior 
de la ranura. El alimentador se ha introducido correctamente si el piloto de estado de la parte 
delantera se ilumina al encender el escaner. Si el escaner esta encendido cuando se inserta el 
alimentador, el piloto de estado parpadeara para indicar que se ha insertado correctamente. 
Por lo demas, el piloto de estado del alimentador funciona exactamente igual que el piloto de 
estado del escaner. 



Si el mecanismo de alimentacion del SF-210 no esta en la posicion inicial cuando se active el 
escaner, tendra que esperar unos segundos para que el mecanismo vuelva a la posicion inicial 
antes de insertar las diapositivas. 



p Precauciones 

• No colocar el escaner en vertical cuando se introduzca, se extraiga o se utilice el SF-210. 

• Antes de insertar o extraer el alimentador, esperar hasta que el LED de estado se encienda 
de forma continua o el escaner este apagado. No intentar extraer ni insertar el alimentador 
con el escaner en funcionamiento. 

• Cuando se inserte el SF-210 con la potencia encendida, o se encienda el escaner despues 
de insertar el alimentador con la potencia apagada, el mecanismo de alimentacion volvera 
a la posicion inicial. Mientras se este realizando esta operacion, el LED de estado en la parte 
frontal del alimentador hara luces intermitentes. No realice ninguna operacion mientras el 
LED este illuminado. 

• Si el elimentador no se desliza suavemente, extraerlo de la ranura y volverlo a intentar. No 
forzar la insercion. 




LED de estado 



Orificios de 
ventilacion 



7-fs 



4. Utilizacion del SF-210 



En este capltulo se explica como cargar el SF-210, como extraer diapositivas y como actuar en 
caso de atasco. 

4.1 Carga del alimentador 

Las diapositivas por escanear se insertan en el deposito de alimentacion. Para cargar el deposito, 
abrir su tapa, tirar hacia atras de la placa de empuje de alimentacion hasta el extremo de su 
ranura y engancharla en la hendidura de forma que no retorne a su posicion original. Colocar 
las diapositivas en el deposito, con el extremo largo de la abertura hacia arriba y la superficie 
emulsionada hacia la placa de empuje (las imagenes de las diapositivas deben quedar invertidas 
al mirarlas desde el lado del deposito). Si todas las diapositivas se insertan con la misma orien- 
tacion, el escanco sera mucho mas sencillo. 




Marca de carga 



Pueden cargarse diapositivas hasta llegar a la marca de carga. No llena el deposito mas alia de 
este punto. Una vez cargado el deposito, soltar de la hendidura la placa de empuje y hacerla 
deslizar hasta que descanse contra las diapositivas. 




Cierre la tapa del deposito. Ya esta todo listo para empezar a escanear. Para obtener mas infor- 
macion sobre el escaneado automatico de varias diapositivas consecutivas, consulte el Manual 
del Usuario y el Manual de consulta de Nikon Scan suministrados con el escaner. 
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p La ranura para la carga de diapositivas 



En muchas ocasiones (por ejemplo, al escanear dispositivas con monturas de grosores diferentes), 
el alimentador de diapositivas funciona mejor con la ranura de carga totalmente abierta. 




La anchura de la ranura de carga se controla con el dial de ajuste del alimentador 




Escanear diapositivas del mismo grosor 

Si todas las monturas tienen el mismo grosor, la abertura de la ranura de carga de diapositivas de- 
bera ser equivalente a una vez y media el grosor de la montura de las diapositivas (ver ilustracion). 
De este modo se evita que el alimentador se atasque o cargue varias diapositivas a la vez. 
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d Precauciones 



El SF-210 no funciona igual de bien con todos los tipos de monturas. Utilice diapositivas 
de 35mm con monturas entre 1,0-3, 2mm de grosor y de 49 a 50,8mm de anchura. Otras 
diapositivas podrian provocar atascos en el alimentador. 

Las monturas de diapositivas muy combadas pueden provocar un atasco en el alimentador. 

Ik 




soporte con canto 
redondeado 



SF-210 (visto desde 
arriba) 



No utilice monturas desconchadas ni con rebabas, con precintos o etiquetas, ni con la super- 
ficie irregular, ya que el alimentador podria atascarse. 

No cargue las diapositivas en el alimentador con el lado mas largo de la abertura hacia el 
escaner, ya que la pelfcula o la montura podrian resultar danadas o el alimentador podria 
atascarse. Introduzca las diapositivas como se indica en la pegatina guia de insercion situada 
junto al deposito de alimentacion. 



Peganita guia 
de insercion 





Hacia el escaner 



No cargar las diapositivas en el deposito de alimentacion mas alia de la marca de carga, pues 
podria provocar un atasco en el alimentador. 

No mover el escaner mientras este escaneando. 

Retirar las diapositivas escaneadas del deposito de salida antes de que este lleno. Sise sigue 
escaneando cuando no quede sitio en el deposito de salida el alimentador puede atascarse. 

No extraer el alimentador durante el escaneo. 

Antes de apagar el escaner o quitar el alimentador, quite todas las diapositivas del deposito 
de salida y que la ultima diapositiva a alimentar se ha extrafdo. 
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p Diapositivas que pueden usarse con el SF-210 



• Los siguientes marquitos han sido probados y aceptados para su correcto uso con el 
SF-210: 

Monturas FUJICHROME de 1,4-1, 5mm, KODACHROME de plastico o de carton de la misma 
forma que las FUJICHROME, EKTACHROME de la misma forma que las FUJICHROME, Ekta- 
chrome PROCESS, GEPE 2mm, GEPE 3mm, AGFA CS, AGFA reflecta CS, hama fix, Kaiser USA, 
REVUE. 

• Las siguientes monturas sed pueden usar unicamente en orientaciones restringidas: 



Montura Precauciones 





hama DSR 



• Se sabe que las siguientes monturas se encallan habitualmente: 



Montura 



Monturas de carton 
Kodachrome/ 
Ektachrome de 
1,1mm de grosor 
con las esquinas 
redondeadas 









i— 




ll 






h 













PLASTIMOUNTS 



Pakon 



Las monturas descon- 
chadasocon rebabas, 
y las monturas de su- 
perficie irregular pue- 
den provocar atascos 
en el alimentador. 
Para evitar que se 
atasque o se carguen 
varias diapositivas a la 
vez, abra la ranura de 
carga de diapositivas 
el equivalente a una 
vez y media el grosor 
de la montura, aproxi- 
madamente. 



11-Es 



Duspues de escaneadas, las diapositivas pasan al deposito de salida. Para extraerlas del mismo, 
tire hacia atras de la placa de empuje y retirelas. Las diapositivas se han de extraer antes de que 
se llene el deposito de salida. 

4.3 Uso de los accesorios del Alimentador 

Los marquitos gruesos (superiors a 2 mm de grosor) con los bordes redondeados pueden no ser 
correctamente manejados por el SF-21 0. El alimentador incluye una pieza extraible que se anade 
al equipode forma que permita trabajar con ciertos tipos de diapositivas. Igualmente se incluye 
un software de utilidades en el Nikon Scan que es preciso que se utilice siempre que esta pieza 
se instale en el alimentador y lo mismo cuando se retira. 

Para acoplar el adaptador del mecanismo de alimentacion, el escaner debe estar conectado al 
ordenador. Tanto el escaner como el ordenador deben estar encendidos, pero Nikon Scan no 
debe estar en funcionamiento. Despues de insertar el SF-21 0 tal como se describe anteriormen- 
te, abra la carpeta en la que instalo Nikon Scan y, a continuacion, haga doble die en el icono 
FDUtility (Windows) o en el icono Attachment Utility de la subcarpeta Utility (Macintosh) 
para iniciar el programa. 



e o o 



[_"..' Utility 



" H:\Archivo5 de prograjTia\Nikori\NkScan4 



s 



Archive Edi 
} Atras 



Ver Favorites Herramientas Ay Lid a 
' Q " J^Busqueda Carpetas 



H:\Archivos de prograrna^ikon^NkScan 1 ! 



T areas de archive y carpeta * 

£j Crear nueva carpeta 
^ Publicar esta carpeta en Web 
Compartir esta carpeta 



Otros sitios 

Ir 3 ! Nikon 



3H» 




Atras Adelanle Listado : Ordenador 



1 



L ilenn, 53.46 GB disponibles 



V Atlachment Utility / 



Windows 



Macintosh 



En el escritorio aparecera la ventana "attachment utility" (FDUtility). Si hay mas de un escaner 
encendido conectado al ordenador, seleccione el escaner al que esta acoplado el SF-21 0 en el 
menu desplegable select a scanner (Seleccionar escaner). 

Nikon Scan no es compatible con la conexion simultanea de mas de un escaner. 



A? FDUtility 



select a scanner 

iwiGnSLPEft eocireram 
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Abra la tapa del SF-210, tire del presor hasta el final y bloqueelo de forma que no pueda volver 
a su posicion original. 




Haga die en el boton de la doble flecha derecha de "attachment utility" (FDUtility) para mover el 
mecanismo de alimentacion hasta que sea totalmente visible. Si el mecanismo se mueve dema- 
siado, haga die en el boton de la flecha izquierda para moverlo hacia el otro lado. Los botones 
de una sola flecha se utilizan para el ajuste de precision. Cuando el mecanismo de alimentacion 
sea visible, introduzca las puntas del adaptador en los orificios del mecanismo. 




Haga die en el boton OK (Aceptar) de la ventana "attachment utility" (FDUtility) para volver 
a situar el mecanismo de alimentacion en su posicion original. Ahora ya esta todo listo para 
empezar a escanear. 

p Precaucion 

Asegurese de que el adaptator esta perfectamente asegurado en su posicion. Si queda suelto, 
las diapositivas puede que ne sean introducidas correctamente perjudicando el funcionamento 
del SF-210 y el estado de las mismas. 

Cuando utilice el adaptador del mecanismo de alimentacion para escanear diapositivas con 
monturas del mismo grosor, abra la ranura de carga de diapositivas el equivalente a una vez y 
media el grosor de la montura. Si la ranura de carga de diapositivas es demasiado estrecha, el 
adaptador puede encallarse con la placa de ajuste del alimentador y provocar incidencias en la 
alimentacion carga. 
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Si precisa escanear diapositivas con marquitos pianos o de grosor inferior a 2mm, tendra que 
retirar el adpatador. Utilice la utilidad de la misma forma que antes para colocar el mecanismo 
en posicion y retirar la pieza. Pulse OK una vez finalice la operacion y el mecanismo volvera a 
su posicion original. 




Si se produce un atasco, abra la tapa del alimentador y retire las diapositivas restantes en am- 
bas zonas del alimentador. Tire hacia atras del presor de alimentacion y bloqueelo para que no 
retorne a su posicion inicial. 

La forma de arreglar un atasco depende de la posicion en la que se encuentre el mecanismo de 
alimentacion. Si la diapositiva atascada se ve en el deposito y el mecanismo de alimentacion ha 
vuelto a su posicion original en la parte delantera de la unidad, la diapositiva atascada puede 
extraerse con la mano. Si el mecanismo de alimentacion se ha bloqueado mientras se cargaba 
una diapositiva, tendra que salir de Nikon Scan y utilizar el "attachment utility" para remediar el 
atasco ("attachment utility" es un programa especial para el SF-210 distribuido con el programa 
Nikon Scan que acompaha al escaner). 
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Para iniciar el programa "Attachment utility", abra la carpeta en la que instalo Nikon Scan y, 
a continuacion, haga doble die en el icono FDUtility (Windows) o en el icono Attachment 
Utility de la subcarpeta Utility (Macintosh). 



H:\Archivos de programa\Nikon\NkScan4 



Archivo Edition Ver Favorito5 Heiramientas Ayuda 

Atras • £ ^DBusqueda [.j^'. Carpetas I 

Direction f 



M:\ArchivoE de prograrna\Nikon\Nk5can4 



Tareas de archive y carpeta A 

£3 Crear nueva carpeta 
^ Publicar esta carpeta en Web 
Compartir esta carpeta 



Otros si No 5 




— 



8 0 0 



['..= Utility 



s 



£3i 



nn 



Atris Adelante Listado Ordenador 
1 item, 53.46 GB dispdnibles 




Windows 



Macintosh 



La ventana de la aplicacion aparecera en el escritorio. Si hay mas de un escaner conectado a su 
ordenador y en marcha, select a scanner (seleccione que escaner) tiene el alimentador SF-210 
desde el menu desplegable. 

Nikon Scan no es compatible con la conexion simultanea de mas de un escaner. 



PS FDUtility 



select a scanner 




Si el mecanismo de alimentacion se bloquea cuando se esta cargando una diapositiva, haga die 
en la flecha doble izquierda de la ventana "attachment utility" (FDUtility) para que el mecanismo 
vuelva a su posicion original. A continuacion, extraiga la diapositiva atascada con la mano. Si se 
han atascado dos o mas diapositivas de forma que se solapan, extraiga primero la diapositiva del 
lado del deposito. Si la montura se ha atascado en el deposito de salida mientras el alimentador la 
expulsaba, haga die en el boton de la flecha derecha para mover el adaptador y, a continuacion, 
empuje suavemente la diapositiva hacia el escaner para eliminar el atasco. El boton de la flecha 
izquierda hace que el mecanismo de alimentacion vuelva a su lugar original (si no se elimina el 
atasco, tendra que llevar a reparar el alimentador a un centra de servicio tecnico Nikon). 
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5. Mantenimiento 



En este capitulo se explica como limpiar, almacenar y transportar el SF-210. 

5.1 Limpieza 

Antes de limpiar el alimentador, extraerlo del escaner. El exterior del alimentador es de plastico 
y no debe limpiarse con limpiadores volatiles como alcohol o disolvente. Utilizar una pistola 
sopladora para quitar el polvo o limpiar la superficie con un trapo seco. Si esto no es suficente 
para eliminar toda la suciedad, limpiar con un trapo ligeramente humedecido con un detergente 
neutro o con jabon liquido. 

Advertencia: No utilizar agua ni liquidos volatiles, como alcohol, gasolina o disolvente. 

A Si cualquiera de estos liquidos penetrara en el alimentador habria riesgo de incendios 
o descargas electricas. Los productos quimicos volatiles tambien podrian manchar el 
exterior de plastico del alimentador. 

5.2 Almacenamiento 

Si no va a utilizar el alimentador durante un largo periodo de tiempo, extraigalo del escaner. 
Guardelo en un lugar seco y bien ventilado, con una temperatura entre -10 y +50°C y una hu- 
medad inferior al 60%. No lo guarde en un lugar expuesto a cambios bruscos de temperatura 
o a la condensacion. 

5.3 Transporte 

Cuando transporte el escaner, quite el alimentador del escaner y guaderlo en el embalaje 
original. 
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6. Especificaciones 



Pelicula: 

Numero maximo de diapositivas: 

Espacio de almacenamiento: 
Modo operativo: 



Mecanismo de alimentacion: 

Tiempo de carga/expulsion: 
(referenda) 

Dimensiones: 

Peso: 

Corriente electrica: 
Entorno operativo: 



Monturas de diapositiva de 35mm (1,0-3,2mm de 
grosor; 49-50,8mm de anchura) 

50 diapositivas aprox. (con monturas de 1,5mm de 
grosor) 

78,5mm aprox. 

Escaner (SUPER COOLSCAN 5000 ED / SUPER COOLS- 
CAN 4000 ED) instalado sobre su base, y SF-210 
conectado directamente al conector de detras de la 
ranura para adaptador del escaner 

Automatico con motor incorporado 

Carga: 6 segundos por diapositiva aprox. 
Expulsion: 6 segundos por diapositiva aprox. 

142mm (an) x 325mm (pr) x 85mm (al) 

820g aprox. 

5V CC; 0,7A o menos, suministrados desde el escaner 

Temperatura: de +10 a +35°C 

Humedad del 20% al 60% (sin condensacion) 
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X^Jn a 1=1 > 























mm 

^^il^fl^BI^^SUPER COOLSCAN 5000 ED ° 
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m±mmmm<$- m<$- ce#, ftitfs^^^R^fse. &.m?mM -sample- ms. 

KlhfiSKffiiiffi^H^aW^fp , gifl. jftW{f#a!c#*^E)tff«. KM^MW "Sam- 

ple" 'Man ° 

n^ummmmLA&^mim mm- \m- am - %%wm • sm- wm^m, « 
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1.* 



mmmm^m^&mmmamiSL {^mmmm^mrn -the scanner- ) 5000 

ED (SUPER COOLSCAN 5000 ED) A14000 ED (SUPER COOLSCAN 4000 ED) #JSF-210£J 
SF-210nIKSic1.5mml¥WflffK'50*> g^#gfiffi35mm£l*rfr . %gflfi5000 EDtfj&# 

sf-210" Sfc^imifftf = ffift/g^-* "«Hi" M. Siawrffi 
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2. g3#|ng5# 

2.1 
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3. &m 



sar$tsF-2i02iffj. mikBmimmmmammm^xi^^mwm ^mmm±- . sf- 

• U&Mf3S°C (95°F) ^=gfS^10 o C (50°F) 



tBlOcm° 3SF-210$OTffl5c$tlftiS. fff5-5£#J5|H] ■> 





10 cm 
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T-imMRttjf&m^m, mm, ^^msm< si-i\m^mmw&VLt° anus 
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4. fI^SF-210 



4.1 £££ S^B 

mitt tiMAmmmm* nm\%^\mrm . 




BM%^Mi$MMSM^Wikon Scan Reference Manual* 
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— 1 




1 



SF-210 a*T)nf£j£a: 
( >A±^# ) 
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7a RTffl^SF-210Wtt*TK 



ym®^mmm$wmk> TO5OT^sf-2io: 

FUJICHROME 1.4-1. 5mm, WtMMWl tEa^KODACHROME^FUJICHROMEffllSl^W 
£KTfr - Wm&n-fi KiiWEKTACHROME^FUJICHROMEffl^ff^^aff^ . Ektachrome 
PROCESS, GEPE 2mm. GEPE 3mm, AGFACS, AGFA reflecta CS, hama fix, Kaiser USA, 
REVUE 




i 

Kodachrome/ 
Ektachrome 
iRfi1.1mm/¥Hft 




PLASTIMOUNTS 



Pakon 



1.5fg° 
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4.2 wTanx 



ffifflSF-210Hf, (±^2mmJ¥K) nTfg§^T° gfllft TOWS® MW.n&W? 

ScanKft^ff SWTOattachment utilityfWF - 

Nikon Scan^lfSSj) . StLtJffi*. ffifflSF-210«A?3ffilX£jg. JTff$«WNikonScan^3tftj£. 
$SFDUtilityl5te(Windows)^#$SutH^^^ 



e o o 



Utility 



* D:\Program FiLes\Nikon\NkScan40 


EES 


File Edit View Favorites Tools Help 
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D:\Program Files\Nikon\Nk5can40 



File and Folder Tasks * 

Make a new folder 

v4 Publish this folder to 

the Web 
£5 Share this folder 



Other Places 





Windows 



Macintosh 



"attachment utility" (FDUtility) M^l£!?ll± = ft£*±— ^JgffifliS&ffifcfflLh 

#E££B$MiMiS< SiKAselect a scanner^Hl^^jffiif SF-210jig6<iaffi(X . 

Nikon Scan^£}^frfgg|-t=? K±f3ffiiX • 
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*S "attachment utility" (FDUtility) ±W)S^lu*. f^SHf m^W.M9c±^l>M3mt^ - 




lUft "attachment utility" (FDUtility) iMfftWOKffl. MMZUBMlfeiiL'B.-t ° f& 
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4.4 HTRftt 

tachment utilitylXTff jI*fgWff$IA^^ . » ffiTPftfr^SOKMEHf M*t^JM$6iS 

4.5 SnJMtjSiSM+ttTlft^* 

fr. in£#j@t£Mffift3HI®[£Wit. fJflf^iltti Nikon Scan, ffifflattachment utilityifW 
ffiiSK (attachment utility^fiffii&i&lft^Nikon ScanHCfflB*»SF-210«H*g^) • 
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ftTBc^WNikon Scan&Wtfl* ^Htff^jfg. «trjFDUtilityffl^(Windows) . W. 

$SUtilityPft;£#X(Macintosh)^WAttachment Utilityfflteo 



11 D:\Program FiLes\Nikon\NkScan40 



File Edit View Favorites Tools Help 



Q T Search [g? Folders flgjV 



D:\Program Files\Nikon\Nk5can40 

A 



File and Folder Tasks * 

Make a new folder 

Publish this folder to 
the Web 
£3 Share this folder 



see 





Windows 



Macintosh 



fflf*±ft#M^iii "attachment utility" (FDUtility) i5W° inS^IBiiS&W-^Ki 
SfS«- ^flSJTff ftMttsSWiS. ^select a scannei«{ti£#*ja&SF-210BfaE8MJg 

Nikon Scan^ig|I|HtgS-^K±Sffift . 




aftJSAa*rfrW#j@ltflftS(ftWM. A* "attachment utility" (FDUtility) fflSJi^&ffJ 

jRtf^ffl. fE#jiti^ani5ijassw. ffl^Mxti^tta^iffK-o $D*w^ix±affK-^ 
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5. m% 



**uiws#3ffiffsF-2iow?^. imm&m - 

5.1 if s 

SiKSffiltSS^ffi- SBftAHfiHSLtlRT. ffjl$g«6W^Mf4» ^fgffifflfiffsSc 

5.2 ft* 

ft£-10°C (14°F) fiJ+50°C (+122°F) £PH. §Kffii^60%° MStBffiffiiSKlS 

5.3 3S£ 
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6. ®fc 



JK#: 



mm/mm® ( 

II: 



35mmiGWM" (1.0-3. 2mm)?. 49-50.8mm^) 
j&SOmJffft (iliSa/*1.5mm) 
*^78.5mm 

(SUPER COOLSCAN 5000 ED / SUPER COOLSCAN 
4000 ED) Sc$g£fflfj±, SF-210aftfMxSSfSft)gMi* 

142mm (W) X325mm (D) X85mm (H) 
*£3820g 

5VDC . 0.7AKT. BffilSlim 
Mfi +10°C-+35°C 
Mfi20%-60% (^tSff) 
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[ 



1 ittHtigTS^TK ' ffiSffiffiffliSp^^fiffifflraif Willi ° 



^ffifWIII^ftSUPER COOLSCAN 5000 ED ° 




Ch-2 



\mmmmmmmmm,n\f - «p«fi * nm ^ mm * xms, * mm * mm < mmmmmm 
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mMmmmmB^mmnmmm (mnmrnm^m^mmm imm" ) 5000 ed (super 

COOLSCAN 5000 ED) fP4000 ED (SUPER COOLSCAN 4000 ED) WSF-210fl@/tii>f E ° 

SF-210nTJUSS«1.5mm/?«jflS>T-50® ' Sir&Mft J835mm£jg# ° faSffeOOO EDfi^jfitf 
• SF-210Rr^ffijSiSSiTBSMIIffl»aSI^ ' «A ° 

- ffl^EW^ft "sir isw^«ffififffis±a®^M-E ° ffi "mm 
sF-210" ' iiiDMiAtisTfli^ ° tEmmi-n "mm" m • tm-wtfifflii 
sit^E • ffiffiffl^ifp/fw^ffiffi ' fi«imTO£TOgijwifsF-2io6^*g^7ma - ms* 



Ch-4 
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3. &m 




Ch-6 
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4. 



4.1 USSttE 




C/i-S 
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a >mwm 

• SF-210tmi»S^WffM^|s]Mftffltil^affl|s] • ffiiH£ffl1.0-3.2mmJ949-50.8mmJtlft 



WIS ' ^ffii^EMSMi • 
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Q °Jfflfi$SF-2ioMMtt 



• Tmim^mmmmnsimmm - ™m$sf-2io: 

FUJICHROME 1.4-1. 5mm ' W^L^ EHTt* IKjUW KO DAC H ROM EJUFU J IC H RO M EfFj |n|#fKS^ 
£HKfr ' ^l4^#077ffia^EKTACHROME|aFUJICHROMEffl|s]^mflS>t » Ektachrome 
PROCESS, GEPE 2mm ' GEPE 3mm > AGFA CS ' AGFA reflecta CS ' hama fix > Kaiser USA > 
REVUE 

• T$yflffltt»ttFJBfSffiEB$-3£B37j|ql ■ = 




• T5!lia»T-Wij|«r§lffi-*ffiH»: 
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4.2 mT&mx 



M-EWWft ° «$«sSc#IXT*Bff|aitffE-^ffifflWB#fi - S*f>Mf§ ffiSS-fi ' Nikon 
Scan#l!l|g{M# ^attachment utility^ ° 

^mmnmmmmm • t§ fBs§£«ffiffiSJi± ° ftffi£ffl«»#£«s§«Ms • Nikon 

Scan^tfffifftfiM ° $D±ma ' ffiffiSF-210ffiAfifffi3&£& ' fTffl^HWNikon ScanWXft 
* ' I^TFDUtilityH/K (Windows) gc^rifi— TUtilityHJff 55 (Macintosh) ^Attachment 
Utility!!* ' itfrlS«fflfM^W#Hit) ° 



* D:\Program FiLes\Nikon\NkScan40 


□BE 


File Edit View Favorites Tools Help 


s 



> 



Q ' P Search Eg.. Folders 



D:\Program Files\Nikon\Nk5can40 



File and Folder Tasks vjO 

^ Make a new folder 

v4 Publish this folder to 

the Web 
£5 this folder 



Other Places 






s 


vJ= 


y*=w \ ■ » 


Back 


Forward 


View C □ m p ute r Home 






1 item, 54.47 CB available 
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Utility 



CD 




Windows 



Macintosh 



"attachment utility" (FDUtility) ffiammm&£M± • $n£^±HMfif fS^ilffiftWHA 
MfiSBBIffiKli^ ' JSSffiselect a scannerWf*7K«ffi^Sf?SF-210^lfgWff ffi^ ° 

Nikon scanT^mmmms&±.mmm ° 
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4.4 mTnm 

tachment utility?XTf*M«fWSA^ ° ^ ' mTWffKSOK^Hff^t^lJM^fa 

4.5 aisRs>T-B-^tt7aaa» 

IIM^EffiffitilJIftt^tS ' Hl|fffg?ii(±lNikon Scan » ffifflattachment utility«$H?f±$Pi 
(attachment utilitygff ffiSftW^J^Nikon Scantt«HE*fcJSF-210J8fflg*O ° 
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(Windows) ^IfgffiTUtilityffiKfr^ (Macintosh) ^Attachment Utilityffl/K ° 



eoo 



Utility 



» D:\Program Files\Nikon\NkScan40 




File Edit View Favorites Tools 


Help 


J # 


Quack ~ Q' & \P 


Search [g^ Folder 


EH- 


Address D:\Program Files\Nikon\NkScan4Li 




File and Folder Tasks * 1 








£2 Make a new folder 




. FDUtility.exe 


^Nikon 
^Scan.exe 


fcl Publish this folder to 
the Web 




Share this folder 




N5Lang.dll 




Other Places * 1 















s 



he 



■I 



Ear* Forward View I Com putt r Hpme 



1 item, 54.47 GB available 




Windows 



Macintosh 



ffi«E±M#,«Siii "attachment utility" (FDUtility) %ffl • $[]|IM!,±jlfgW-f@«±f§ 
fiSS ' MfiMMflKH^fS ' ^select a scannerJl^ffitfS^SF-210ma@WifffiS ° 

Nikon Scan*£#NB$88-&Ja±ftJ8& ° 



Fi-j'Jsjfiiy 



select a scanner 

■□n SUPER CdHLscan woo Ed" 




5 



OK 



I 



mm&Mimmmmmnmimm - "attachment utility" futility) ss±w£iij 
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5. $MbS 



5.1 

5.2 g* 

S-10°C (14°F) ffl+50°C (+122°F) £fMJ ' ?MSffiS^60% • ^f#ffig#|5ME»ffi^$S 
5.311 
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6. 8MB 



f§fB : 



35mmiOS>T" (1.0-3.2mmJ¥ ' 49-50.8mmS;) 
Mfcomimft UIMJ? 1.5mm) 
^J78.5mm 

IfflSSI ( SUPER COOLSCAN 5000 ED / SUPER COOLSCAN 4000 

ed) sfgfts«f± • sf-2wmmmmtEmmmMmmmm 
mmw±. ° 

mm ■■ xfim&m-mjmft 

142mm (W) X325mm (D) X85mm (H) 

5vdc ' o.7a«t ' mtmm m 

SS +10°C-+35°C 

?SS 20%-60% (^gff ) 
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Waarschuwing 



• Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- 
stemming van Nikon. 

• De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. 

• Wij hebben alles in het werk gesteld om een foutloze handleiding te produceren. Mocht u 
desondanks een fout ontdekken dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen wanneer u ons 
daarvan in kennis stelt. 

• Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van dit 
product, ondanks de bovengenoemde voorwaarden. 

Om het vinden van bepaalde informatie te vergemakkelijken zijn de volgende symbolen en 
weergavemethoden toegepast: 



Dit symbool staat bij waarschuwingen die u moet lezen voordat u dit Nikon product 
gebruikt, om zwaar of dodelijk letsel te voorkomen. 



i 

[™r Dit symbool betekent een waarschuwing; lees de informatie voordat u dit product ge- 
bruikt, om schade aan het apparaat te voorkomen. 

■ra Dit symbool betekent een opmerking; lees de informatie voordat u het product ge- 
M bruikt. 

Handelsmerk- informatie 

Alle namen die in deze handleiding worden genoemd zijn de handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van hun respectievelijke houders. 

Illustraties 

De illustraties in deze handleiding tonen de SUPER COOLSCAN 5000 ED. 
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Waarschuwing betreffende het verbod op kopieren of reproduceren 

Alleen al het in bezit hebben van materiaal dat met een scanner is gekopieerd of gereproduceerd kan 
strafbaar zijn. 

• Voorwerpen die volgens de wet niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd. 

Het kopieren of reproduceren van bankbiljetten, munten, waardepapieren, staatsobligaties en dergelijke 
is verboden, zelfs indien kopieren of reproducties hiervan zijn gemarkeerd als "Voorbeeld". Het kopi- 
eren of reproduceren van bankbiljetten, munten of obligatiecertificaten die in het buitenland worden 
gecirculeerd is verboden. Het kopieren of reproduceren van ongebruikte postzegels of briefkaarten die 
zijn uitgegeven door de overheid is verboden zonder voorafgaande toestemming van de overheid. Het 
kopieren of reproduceren van postzegels die zijn uitgegeven door de overheid en bij de wet bepaalde 
waardepapieren is verboden. 

• Waarschuwing betreffende bepaalde soorten kopieen en reproducties 

Het kopieren of reproduceren van waardepapieren die zijn uitgegeven door particuliere bedrijven (aan- 
delen, wissels, cheques, cadeaubonnen enzovoort) openbaar vervoerkaarten of coupons is verboden, 
behalve wanneer een minimum aantal benodigde kopieren voor zakelijk gebruik door een bedrijf worden 
geleverd. Kopieer of reproduceer ook geen paspoorten die door de overheid zijn uitgegeven, vergun- 
ningen die door de overheidsinstellingen of particuliere instellingen zijn afgegeven of identiteitskaarten 
en toegangsbewijzen zoals pasjes en maaltijdcoupons. 

• Houd u aan de auteursrechten 

Het kopieren of reproduceren van auteursrechtelijk beschermde creatieve werken zoals boeken, muziek, 
schilderijen, houtgravures, kaarten, tekeningen, films en foto's is geregeld in nationale en internationale 
auteurswetgeving. Gebruik dit product niet voor het maken van illegale kopieen of voor het schenden 
van het auteursrecht. 
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1. Overzicht 



Gefeliciteerd met de aanschaf van de SF-210 dia-feeder voor de 5000 ED (SUPER COOLSCAN 
5000 ED) en 4000 ED (SUPER COOLSCAN 4000 ED) Nikon filmscanners (hierna wordt met "de 
scanner" deze twee modellen bedoeld). De SF-210 kan maximaal 50 diaraampjes van 1,5 mm 
dik bevatten en automatiseert het scannen van series kleinbeelddia's. Net als andere adapters 
voor de 5000 ED kan de SF-210 worden ingevoerd terwijl de scanner aan staat en op een 
computer is aangesloten. 

Deze handleiding begint met de procedures voor uitpakken, installeren en aansluiten van de 
feeder. Het volgende hoofdstuk, "Onderdelen en accessoires", behandelt de inhoud van de 
verpakking en de onderdelen van de feeder. Hierna volgt het hoofdstuk "Installatie", waarin 
wordt beschreven hoe u de feeder in de scanner plaatst. In "Gebruik van de SF-210" worden 
de procedures voor het laden en verwijderen van dia's besproken. Het laatste hoofdstuk "On- 
derhoud" geeft instructies over de verzorging en het vervoer van de feeder. Lees alle instructies 
grondig door, om erzekervan tezijn dat u maximale voldoening aan de SF-210 beleeft. Informatie 
over het scannen van dia's kan worden gevonden in de Gebruikshandleiding en de Nikon 
Scan Naslaggids die bij de scanner worden geleverd. 

Wij hopen dat u van deze handleiding veel gemak zult hebben. 
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2. Onderdelen en accessoires 



Dit hoofstuk bevat een lijst van alle artikelen die u in de verpakking van uw adapter behoort aan te 
treffen en geeft een beschrijving van de verschillende onderdelen waaruit de SF-210 bestaat. 

2.1 De inhoud van de verpakking 

Bij aanschaf van de SF-210 dienen alle hieronder opgesomde onderdelen in de verpakking 
aanwezig te zijn. 




SF-210 



SF-210 dia-feeder 



2.2 De onderdelen van de SF-210 



Handbook (dit boekje) 



Dia invoergeleider 




Invoer-hulpstuk voor 
afgeronde dia's 



Magazijn deksel 



Aandrukplaat 



Uilvoer magazijn 
Aanpassingsplateau feeder 

Aanpassingswiel feeder 



Status LED 



Aandrukplaat Maatstreep 
Invoer magazijn 
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3. Installatie 



Voordat u de SF-210 gaat installeren, moet u eerst zeker weten dat uw scanner op een geschikte 
plaats staat, zoals dat is beschreven in de Verkorte Handleiding en in de handleiding van de 
scanner. De SF-210 mag niet worden neergezet op een plek waar: 

• de temperatuur boven de 35°C uitkomt of onder de 10°C komt 

• het apparaat blootgesteld kan worden aan condensvorming of grote schommelingen in de 
temperatuur 

• de luchtvochtigheid minder is dan 20 % en meer dan 60 %. 

• het apparaat direct in het zonlicht of in de weerkaatsing daarvan zou komen te staan 

• het apparaat blootgesteld kan worden aan trillingen of grote fysieke schokken 

• veel stof aanwezig is 

• het apparaat blootgesteld kan worden aan stralingen afkomstig van andere elektronische 
apparatuur 

• het apparaat kan worden blootgesteld aan waterdamp (bijvoorbeeld een luchtbevochtiger) 

• het apparaat kan worden blootgesteld aan rook 

AWaarschuwing: Indien bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet in acht worden geno - 
men, is er kans dat er een brand ontstaat of dat de scanner niet goed functioneert. 

Gebruikt u de SF-210, installeer dan de scanner zoals hieronder wordt weergegeven. Er moet 
rond de scanner voldoende ruimte worden vrijgehouden opdat het deksel van de scanner kan 
worden geopend en er bovendien voldoende ruimte is voor ventilatie. Er moet minimaal 1 5 cm 
vrije ruimte boven het apparaat zijn, 10 cm aan de achterzijde. Hieronder ziet u de geldende 
eisen voor vrije ruimte voor wanneer de SF-210 wordt gebruikt. 
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Aansluiten van de SF-210 op de scanner kan geschieden met zowel uit - als ingeschakelde en 
op de computer aangesloten scanner. Wanneer de scanner ingeschakeld staat moet u, alvorens 
de adapter aan te sluiten, eerst bekijken of de LED die de status aangeeft wel constant brandt. 
Indien dit LED-lampje knippert mag de SF-210 NIET worden aangesloten of losgekopeld. 

Installeer de scanner zoals hieronder aangegeven, met de ventilatie-openingen van de zijkant 
naar boven gericht. Schuif de SF-210 in de adaptersleuf van de scanner, precies zover dat de 
feeder contact maakt met de achterzijde van de sleuf. De feeder dient te worden geplaatst 
op de hieronder aangegeven wijze. Duw de feeder naar binnen totdat de connector aan de 
achterzijde van de feeder goed aansluit op de connector achterin de sleuf. De houder is goed 
geplaatst als de status-LED voorop de feeder brandt wanneer de scanner wordt ingeschakeld. 
Staat de scanner aan terwijl de feeder naar binnen wordt geschoven, dan zal de status-LED van 
de feeder gaan knipperen als de feeder goed is geplaatst. De LED van de feeder werkt verder 
precies hetzelfde als de status-LED van de scanner. 



Wanneer het invoermechanisme van de adapter niet in de rusttoestand staat bij het aanzet- 
ten van de scanner, duurt het enkele seconden voordat het mechanisme in deze rusttand is 
terugggekeerd, waarna u de dia's kunt invoeren. 



p Waarschuwingen 

• Plaats de scanner niet rechtop wanneer u de SF-210 naar binnen schuift, verwijdert of ge- 
bruikt. 

• Wacht met het aansluiten of losmaken van de adapter tot de status LED constant brandt of 
totdat de scanner uitgeschakeld is. Probeer de adapter niet aan te sluiten of los te maken 
terwijl de scanner nog bezig is. 

• Wanneer de adapter wordt aangekoppeld terwijl de scanner aanstaat, of de scanner word 
aangezet nadat de adapter is aangekoppeld, keert het invoermechanisme terug naar de 
ruststand. Tijdens deze operatie knippert de status LED voorop de adapter. Voer geen acties 
uit zolang de LED knippert. 

• Als een adapter zich niet makkelijk in de sleuf laat schuiven, moet u hem weer uit de sleuf 
trekken en het nog een keer proberen. Gebruik geen geweld. 




Drawing 
status LED 



Ventilatie- 
openingen 
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4. Het gebruik van de SF-210 

In dit hoofstukwordt beschreven hoe u de SF-210 kunt laden, de dia's kunt verwijderen en wat 
u moet doen als er iets is vastgelopen. 

4.1 Laden van de feeder 

De dia's die u wilt gaan scannen moeten in het invoer magazijn worden geplaatst. Daartoe 
moet u de kap van het magazijn openzetten, de aandrukplaat van het magazijn uittrekken, 
tot het uiteinde van de daarin aangebrachte gleuf, en dan tijdelijk vasthaken in de nok, om te 
voorkomen dat hij weer in zijn oorspronkelijke positie terugveert. Plaats de dia's met het lange 
uiteinde van de inkeping naar boven in het magazijn en het opervlak met de emulsie naar de 
aandrukplaat gekeerd (de beelden op de dia's zijn spiegelbeeldig als ze van de kant van het 
magazijn worden bekeken). Het scannen zal een heel stuk makkelijker gaan als alle dia's in 
dezelfde positie zijn gezet. 




Maatstreep 



Het invoermagazijn kan tot aan de maatstreep met dia's worden gevuld. Probeer er niet nog 
meer dia's bij te doen. Zodra het invoermagazijn gevuld is, moet u de aandrukplaat weer uit de 
nok loshalen en hem weer terugschuiven, totdat hij met de achterkant tegen de dia's rust. 




Sluit het deksel van het magazijn. U bent u nu gereed om met scannen te beginnen. Kijk voor 
meer informatie over het achtereen verwerken van series dia's in de Gebruikshandleiding of de 
Nikon Scan Naslaggids die bij de scanner zijn geleverd. 
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Q De dialaadsleuf 



In de meeste gevallen (bijvoorbeeld bij het scannen van dia's in raampjes van uiteenlopende 
dikte), werkt de feeder het beste met de dialaadsleuf geheel open. 




Diaraampjes van gelijke dikte verwerken 

Hebben alle diaraampjes dezelfde dikte, dan zou de dialaadsleuf ongeveer anderhalf maal de 
dikte van het diaraampje moeten hebben (zie onderstaande illustratie). Dit helpt te voorkomen 
dat dia's vastlopen of dat er dia's tegelijk worden geladen. 
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p Waarschuwingen 



De SF-210 functioneert niet met alle typen diaraampjes even goed. Gebruik kleinbeelddia's 
met raampjes van 1,0-3,2 mm dik en 49,0-50,8 mm breed. Andere raampjes kunnen vast- 
lopen van de feeder veroorzaken. 

Dia's in kromgetrokken raampjes kunnen vastlopen van de feeder veroorzaken. 




Kromgetrokken 
raampje 



SF-210 

(bovenaanzicht) 



Gebruik geen raampjes met omkrullende of rafelige randen, raampjes met plakkertjes of 
stickers erop, of raampjes met een onregelmatig oppervlak. Negeren van deze waarschuwing 
kan ertoe leiden dat de feeder vastloopt. 

Plaats de dia's niet in de adapter met de langer zijde van de inkeping naar de scanner gekeerd, 
omdat de film of de raampjes van de dia's daardoor kunnen beschadigen en de adapter vast 
kan lopen. Plaats de dia's volgens de aanwijzing op de sticker die naast het magazijn zit. 



sticker voor 
invoerrichting 





Scanner : 



Stop voorbij de maatstreep geen dia's meer in het magazijn, omdat de feeder daardoor kan 
vastlopen. 

Verplaats de scanner niet terwijl hij nog aan het scannen is. 

Verwijder voordat u weer verder gaat met een voile laadbak reeds gescande dia's eerst uit 
de uitvoerbak, omdat anders de feeder vast kan lopen doordat er later geen ruimte meer is 
in de uitvoerbak. 

Haal de adapter niet los terwij de scanner nog bezig is. 

Verzeker u ervan dat alle dia's uit het magazijn zijn verwijderd en dat de laatste dia is uitge- 
worpen, voordat u de scanner uitzet of de feeder verwijdert. 
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p Diaraampjes die in de SF-210 kunnen worden gebruikt 

De volgende diaraampjes zijn in de SF-210 getest en werden goedgekeurd: 

FUJICHROME 1,4-1,5 mm, plastic of vierkante kartonnen KODACHROME raampjes, metde- 
zelfde maatals FUJICHROME raampjes, plastic of vierkante kartonnen EKTACHROME raampjes, 
met dezelfde maat als FUJICHROME raampjes, Ektachrome PROCESS, GEPE 2 mm, GEPE 3 
mm, AGFA CS, AGFA Reflecta CS, Hama fix, Kaiser USA, REVUE 

De volgende diaraampjes kunnen uitsluitend op onderstaande wijze worden ge- 
bruikt: 



Diaraampje 




Voorwaarde 



Plaats met de voorzijde naar de aandrukplaat 
toe. Als de feeder wordt gebruikt met het in- 
voer-hulpstuk kan de dia in elke stand worden 
geplaatst. 



De volgende diaraampjes kunnen vastlopen: 



Diaraampje 




Kodachrome/ 
Ektachrome 
Kartonnen raampjes 
van 1,1 mm dik, met 
afgeronde hoeken 



PLASTIMOUNTS 



Pakon 



Opmerking 



Diaraampjes met op- 
krullende of gerafelde 
randen of met onge- 
lijk oppervlak kunnen 
vastlopen van de 
feeder veroorzaken. 
Ter voorkoming van 
vastlopen van de fee- 
der of het invoeren 
van een aantal dia's 
tegelijk dient u de 
dialaadsleuf te ope- 
nen tot een dikte van 
ongeveer anderhalf 
maal de dikte van de 
diaraampjes. 
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Dia's worden zodra ze gescand zijn naar het uitvoermagazijn geleid. Om de dia's daar uit te 
verwijderen moet u de aandrukplaat naar achteren duwen, waarna u de dia's uitneemt. De reeds 
gescande dia's worden verwijderd doordat het magazijn geheel vol is. 

4.3 Gebruik van het invoer hulpstuk 

Dikke dia's (2mm of meer) met ronde hoeken kunnen problemen geven met de SF-210 feeder. 
Een verwijderbaar plastic invoer hulpstuk is meegeleverd. Door dit aan het invoermechanisme 
te koppelen kunnen deze dia's wel gebruikt worden. Zowel voor het aanbrengen als het ver- 
wijderen van dit hulpstuk is een special hulpprogramma nodig dat bij de Nikon scan software 
van uw scanner is meegeleverd. 

Om het invoer hulpstuk te kunnen bevestigen moet de scanner aangesloten zijn op de computer. 
Zowel de scanner als de computer moeten aanstaan en Nikon Scan mag niet draaien. Open, 
nadat de SF-210 ingevoerd is in de scanner zoals hierboven beschreven, de map waarin Nikon 
Scan is gei'nstalleerd en dubbel-klik dan op de FD Utility ikoon (Windows) of op de Attachment 
Utility ikoon in de Utility sub-map (Macintosh). De attachment utility zal opstarten. 



* D:\Program FiLes\Nikon\NkScan40 


SHE 


File Edit View Favorites 


Tools Help 


«' 


Quack - Q < $ 


Search Folders [Jm] - 


■ : J ! 7 j ■ =■!■. ■" I j" 1 1 1 


V J G 0 



File and Folder Tasks ^ 

'^J Make a new folder 

*4 Publish this folder to 

the Web 
£3 5hare this folder 



* 





Windows 



Macintosh 



Het attachment utility (FD Utility) venster verschijnt op het bureaublad. Is er meer dan een com- 
puter op uw computer aangesloten en ingeschakeld, selecteer dan de scanner waarin de SF-210 
is geplaatst uit het popup-menu select a scanner (een scanner selecteren). 

Nikon Scan ondersteunt geen simultane verbinding met meer dan een scanner. 
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Open het magazijndeksel van de SF-210 en duw de aandrukplaat van het invoermagazijn naar 
buiten en haak hem in de nok, zodat deze niet meer terugveert. 



Klik op de knop met de naar rechts wijzende dubbele pijl in de attachment utility om het in- 
voermechanisme te verplaatsen naar een zichtbare positie. Verplaatst u het invoermechanisme 
te ver, klik dan op de knop met de dubbele pijl naar links om het terug te verplaatsen. Gebruik 
de knoppen met de enkele pijlen voor kleine verplaatsingen. Is het invoermechanisme zichtbaar, 
steek dan de pennetjes van het hulpstuk in de gaatjes van het invoermechanisme. 



Klik op de OK knop in het attachment utility (FD Utility) venster om het invoermechanisme te laten 
terugkeren naar de oorspronkelijke stand. U bent u nu gereed om met scannen te beginnen. 



p Waarschuwing 

Zorg ervoor dat het hulpstuk stevig vast zit, anders kan het zijn dat dia's niet goed worden 
ingevoerd of dat de feeder beschadigd. 

Gebruikt u de feeder om dia's te scannen waarvan de raampjes dezelfde dikte hebben, open 
dan de dialaadsleuf zodanig dat de opening ongeveer anderhalf maal de dikte van de diaraam- 
pjes meet. Is de dialaadsleuf te krap, dan wordt mogelijk de aanpassingsplaat van de feeder 
gegrepen, wat tot storingen leidt. 




Invoer-hulpstuk 
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Wanneer u rechte dia's of dia's van minder dan 2mm dikte gaat scannen, moet u het invoer 
hulpstuk verwijderen. Gebruik het hulpprogramma zoals boven beschreven om het invoerme- 
chanisme te verplaatsen, verwijder het invoer hulpstuk, en druk op de OK knop om de feeder 
in de rustpositie terug te zetten. 




Wanneer de feeder vastloopt moet u als eerste het magazijndeksel openen en alle dia's in het 
in-en uitvoermagazijn verwijderen. Haak de aandrukplaat in de nok, zodat deze niet meer 
terugveert. 

Hoe u verder moet handelen bij een vastloper hangt af van de positie waarin het laadmechanisme 
vast is komen te zitten. Wanneer u de vastgelopen dia in het magazijn kunt zien zitten, en het 
invoermechanisme bevindt zich voorin de behuizing, kunt u de dia met uw vingers verwijderen. 
Wanneer het invoermechanisme halverwege is blijven hangen, dient u Nikon Scan af te sluiten 
en heeft u het Attachment Utility hulpprogramma nodig (dit is een speciaal programma voor de 
SF-210 dat samen met de Nikon Scan software voor uw scanner is meegeleverd). 
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Om de attachment utility op te starten opent u de map waarin Nikon Scan is ge'i'nstalleerd. Dub- 
bel-klik op de FD Utility ikoon (Windows) of op de Attachment Utility ikoon in de Utility 

sub-map (Macintosh). 

609 V Utility Q 



ilKalfcwi'jIKcawKi 

File Edit View Favorites Tools Help 

Back r ■ ^ j Search 




1 miff, 54.47 CB available 




Windows 



Macintosh 



Het hulpprogamma venster verschijnt nu op uw bureaublad. Wanneer er meer dan een scanner 
is aangesloten op uw computer en aan staat, selecteerd u de scanner waar de SF-21 0 feeder op 
is aangesloten uit het select a scanner pop-up menu. 

Nikon Scan ondersteunt geen simultane verbinding met meer dan een scanner. 



'■'< FDUtility 



select a scanner 




Is het invoermechanisme vastgelopen terwijl het een dia duwt, klik dan op de dubbele naar links 
gerichte pijl in het attachment utility (FD Utility) venster om het invoermechanisme terug in de 
behuizing te laten gaan; neem vervolgens de vastgelopen dia weg. Zijn er twee of meer dia's 
vastgeraakt, zodanig dat ze elkaar overlappen, verwijder dan eerst de dia aan de kant van het 
magazijn. Is het raampje aan de ingang van het uitvoermagazijn gepakt terwijl het uit de feeder 
werd gevoerd, klik dan op de knop met de pijl naar rechts om het invoermechanisme uit de 
weg te laten gaan; duw vervolgens de dia zachtjes naar de scanner om hem uit zijn vastgelopen 
positie te bevrijden. Gebruik de knop met de pijl naar links om het invoermechanisme naar zijn 
behuizing te laten terugkeren (heft dit de vastloper niet op, dan kan het noodzakelijk zijn de 
feeder voor reparatie aan te bieden). 
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5. Onderhoud 



In dit hoofdstuk staat beschreven hoe u de SF-210 moet schoonmaken, bewaren en vervoe- 
ren. 

5.1 Reinigen 

Voordat u begint met het reinigen van de adapter moet u deze eerst losmaken van de scan- 
ner. De buitenkant van de adapter is van plastic en moet daarom niet worden gereinigd met 
vluchtige schoonmaakmiddelen als alcohol of thinner. Afstoffen kunt u het beste doen met een 
blaasbalgje of een droge droek. 

Waarschuwing: Nooit water of een vluchtige vloeistof gebruiken als alcohol, benzine 

A of thinner. Als een van deze vloeistoffen in de adapter terechtkomt, kan dat brand of 
een elektrische schok geven. Vluchtige chemische stoffen kunnen bovendien vlekken 
maken in de plastic buitenkant van de adapter. 

5.2 Opslaan 

Bent u van plan de feeder langere tijd niet te gebruiken, verwijder hem dan uit de scanner. Be- 
waar hem in een goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen -10 °C en +50 °C en 
een luchtvochtigheid van minder dan 60%. Bewaar de feeder niet op een plaats waar hij kan 
worden blootgesteld aan plotselinge temperatuurveranderingen of condens. 

5.3 Vervoer 

Wanneer de scanner wordt vervoerd, moet u de adapter loshalen van de scanner en deze te- 
rugdoen in de originele verpakking. 
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6. Specificaties 

Film: 

Maximum aantal dia's: 
Ruimte behuizing: 
Gebruiksstand: 



Laadmechanisme: 

Laad/uitvoertijd: 

(referentie) 

Afmetingen: 

Gewicht: 

Voeding: 

Gebruiksomstandigheden: 



Kleinbeeldfilm in diaraampjes van 1,0-3,2 mm dik, raampjes 
van 49-50,8 mm breed. 

Ongeveer 50 dia's (uitgaand van raampjes van 1,5 mm dik) 
Circa 78,5 mm 

Scanner (SUPER COOLSCAN 5000 ED / SUPER COOLSCAN 
4000 ED) gei'nstalleerd op zijn basis, SF-210 rechtsreeks in 
verbinding met connector achterin adaptersleuf 

Automatisch met ingebouwde motor 

Laden: circa 6 seconden per dia 
Uitvoeren: circa 6 seconden per dia 

142 (B)x 325 (D)x85mm(H) 

Circa 820 gram 

5 V DC, 0,7 A of minder, voeding uit scanner 

Temperatuur +10°C tot +35°C 
Vochtigheid 20% tot 60 % (geen condens) 
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Attenzione 



• E' vietata la riproduzione, intera o parziale, di questo manuale, tranne nei casi in cui sia stato 
ottenuto il previo consenso della Nikon Corp. 

• Le informazioni contenute in questo manuale possono subire modifiche senza alcun preav- 
viso. 

• Abbiamo preso tutte le precauzioni necessarie per produrre un manuale senza difetti, ma se 
doveste trovare degli errori, vi preghiamo di comunicarcelo. 

• La Nikon declina qualsiasi responsabilita relativa ai risultati derivanti dall'uso di questo pro- 
dotto, nonostante le condizioni sopra indicate. 

Per agevolare la ricerca delle informazioni desiderate, vengono utilizzati i seguenti simboli con- 
venzionali: 




Questo simbolo indica avvisi e informazioni che vanno letti prima di utilizzare questa 
apparecchiatura Nikon, alio scopo di prevenire lesioni gravi o morte. 

Questo simbolo indica avvertenze e informazioni che vanno lette prima di utilizzare il 
prodotto per evitare il rischio di danneggiarlo. 

Questo simbolo indica postille e informazioni che vanno lette prima di utilizzare il pro- 
dotto. 



Informazioni sui marchi di fabbrica 

Tutti i nomi commercial menzionati in questo manuale sono marchi di fabbrica o marchi registrati 
dei rispettivi produttori o proprietari. 

Illustrazioni 

Le illustrazioni di questo manuale si riferiscono al SUPER COOLSCAN 5000 ED. 
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Avviso riguardante il divieto di riproduzione e di copia 

II possesso di materiale copiato o riprodotto mediante scanner e punibile dalla legge. 

• Oggetti che la legge vieta di copiare o riprodurre 

E' vietato copiare o riprodurre banconote, monete, titoli, titoli di stato, e titoli di amministrazione locale, 
anche nei casi su tali copie o riproduzioni venga indicate "Facsimile" o "Esempio". 

E' vietato copiare o riprodurre banconote, monete e titoli in circolazione in un paese straniero. 

Tranne nei casi in cui sia stata ottenuta la previa autorizzazione del governo, e vietata la copia o la 
riproduzione di francobolli postali ancora non utilizzati e cartoline emesse dallo stato. E' vietato copiare 
o riprodurre francobolli emessi dalle poste statali e documenti autenticati stipulati in base ai termini 
legali. 

• Avviso riguardante copie e riproduzioni di oggetti particolari 

La legge governativa vieta di copiare o riprodurre titoli emessi da societa private (azioni, cambiali, assegni, 
certificati di donazione, ecc.) abbonamenti ai trasporti pubblici, tagliandi e buoni sconto, tranne nei casi 
in cui occorra alle aziende produrre un numero minimo di tali copie per uso esclusivamente commerciale. 
E' inoltre vietato copiare o riprodurre passaporti emessi da enti governativi, licenze emesse da agenzie 
pubbliche o gruppi privati, carte d'identita, abbonamenti, biglietti e tagliandi, come ad esempio i buoni 
pasto. 

• Conformita alle regole di copyright 

La copia o la riproduzione di lavori creativi coperti da copyright, quali libri, musica, dipinti, incisioni, mappe, 
disegni, film e fotografie, non sono consentite eccetto nei casi in cui il materiale derivante sia destinato 
ad un uso personale in ambito domestico, e in ogni caso non commerciale. 
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1. Descrizione generale 

Ci congratuliamocon voi per I'acquisto dell'adattatore peralimentazione-dia automatica SF-210, 
da usare con lo scanner Nikon 5000 ED (SUPER COOLSCAN 5000 ED). L'SF-210 puo contenere 
fino a cinquanta telaietti di spessore 1,5mm, e rende automatica la scansione in serie di diapo- 
sitive 35mm. Come gli altri adattatori per lo scanner 5000 ED, l'SF-210 si puo inserire quando 
lo scanner e acceso e collegato ad un computer. 

Questo manuale descrive le procedure relative al disimballaggio, al montaggio e al collegamento 
dell'adattatore alio scanner. II capitolo successivo "Component! e Accessori" , descrive dettaglia- 
tamente il contenuto della confezione e le varie parti dell'adattatore. Ad esso segue il capitolo 
"Installazione", che spiega come collegare I'adattatore alio scanner. Nel capitolo intitolato "Come 
usare l'SF-210" vengono indicate le procedure da seguire per caricare e togliere le diapositive 
dall'adattatore. L'ultimo capitolo, quello dedicato alia "Manutenzione ", fornisce istruzioni utili 
per la conservazione e il trasporto di questo accessorio. Per ottenere il massimo dall'adattatore 
SF-210, vi raccomandiamo di leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel Manuale 
Utente e nel Manuale di Riferimento Nikon Scan forniti insieme al vostro scanner. 

Ci auguriamo che questo manuale vi sia di valida assistenza. 
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2. Componenti e accessor! 

Questo capitolo elenca i pezzi contenuti nell'imballaggio del vostro adattatore ed identifica i 
vari componenti dell'SF-210. 

2.1 Contenuto della confezione 

Verificate che la confezione dell'SF-210 contenga tutte le voci elencate qui sotto. 




Alimentatore automatico 
per diapositive SF-210 



SF-210 



Manuale di riferimento 
(questo manuale) 



Accessorio di dotazio- 
ne del meccanismo di 
alimentazione per le 

diapositive su telaietti 
arrotondati 
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3. Installazione 



Prima di installare l'SF-210, assicuratevi che lo scanner sia situato in un luogo adatto, come 
indicato nella Guida Veloce e nel manuale di riferimento fornito con lo scanner. L'SF-210 non si 
dovrebbe mai usare nei seguenti casi: 

• Quando la temperatura supera i 35°C o si abbassa al di sotto dei 10°C 

• Quando vi e condensa dovuta a drastici cambiamenti di temperatura 

• Quando I'umidita e inferiore al 20% o supera il 60% 

• Dove e esposto a luce solare diretta o riflessa 

• Dove e soggetto a vibrazioni o forti colpi 

• Dove c'e molta polvere 

• Dove e esposto a radiointerferenze da parte di altri dispositivi elettronici 

• Potrebbe essere esposto a vapore acqueo (es. umidificatore) 

• Potrebbe essere esposto a fumo 

AAttenzione: il mancato rispetto di queste norme di cautela potrebbe provocare incendi 
o guasti alio scanner. 

Quando si usa l'SF-210, lo scanner va installato come mostrato sotto, e vi deve essere spazio 
sufficiente attorno ad esso, per consentire I'apertura del coperchio del caricatore e una ventila- 
zione adeguata. Ci devono essere almeno 15 cm di spazio sopra I'apparecchio e 10 cm sul retro. 
I requisiti di spazio per collegare correttamente l'SF-210 sono illustrati nella figura qui sotto. 
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L'SF-210 si puo montare sia quando lo scanner e acceso e collegato a un computer, sia quando 
esso e spento. Se lo scanner e acceso, prima di montare l'SF-210 controllare che il LED indica- 
tore di stato resti acceso senza intermittenza. Non inserire ne rimuovere l'SF-210 mentre il LED 
lampeggia. 

Installate lo scanner come mostrato sotto, con i fori di ventilazione laterali rivolti verso I 'alto. 
Inserite l'SF-210 nella feritoia dello scanner, fermandovi quando I'adattatore viene a contatto con 
il fondo dell'alloggiamento. Durante I'inserimento, I'adattatore va orientato come mostrato sotto. 
Spingetelo finche il connettore sul retro dell'adattatore e saldamente alloggiato nello zoccolo 
sul fondo della feritoia. L'adattatore e correttamente inserito se il LED indicatore di stato, situato 
sul frontale dell'SF-210, si illumina quando lo scanner viene acceso. Se lo scanner e gia acceso 
quando si inserisce I'adattatore, il LED indicatore di stato dell'SF-210 lampeggia a conferma del 
corretto inserimento. Per tutti gli altri aspetti, I'indicatore LED dell'adattatore funziona come il 
LED di stato dello scanner. 



Se il meccanismo di alimentazione dell'SF-210 non si trova nella posizione di partenza quando 
lo scanner viene acceso, attendere qualche secondo per consentire al meccanismo di tornare 
alia sua posizione iniziale prima di inserire le diapositive. 

p Attenzione 

• Durante I'inserimento, I'utilizzo o la rimozione dell'SF-210, non tenete lo scanner in posizione 
verticale. 

• Attendere fino a che il LED indicatore di stato rimane acceso senza intermittenza, oppurefino 
a che lo scanner sia spento prima di inserire o togliere I'adattatore. Non togliere ne inserire 
mai I'adattatore quando lo scanner e in funzione. 

• Se l'SF-210 viene inserito con I'interruttore di alimentazione acceso, oppure quando lo scanner 
e acceso (dopo aver inserito I'alimentatore a interruttore spento) il meccanismo di alimentazio- 
ne torna alia sua posizione di partenza. Durante quest'operazione, il LED indicatore di stato, 
situato nella parte anteriore dell'alimentatore, lampeggia. Non eseguire alcuna operazione 
quando il LED lampeggia. 

• In caso di difficolta nell'inserire I'adattatore, toglierlo dalla sua feritoia e riprovare, facendo 
comunque attenzione a non forzare I'inserimento. 




LED indicatore 
di stato 



Fori di 

ventilazione 
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4. Come usare l'SF-210 



Questo capitolo spiega come caricare l'SF-21 0, come togliere le diapositive e come risolvere gli 
eventuali inceppamenti. 

4.1 Come caricare I'alimentatore 

Le diapositive da sottoporre a scansione vengono inserite nel caricatore di alimentazione. Per 
caricarlo aprire il coperchio del caricatore, tirare indietro la placchetta scorrevole fino alia fine della 
sua scanalatura, e poi agganciarla all'apposita dentellatura, in modo che non possa tornare alia 
sua posizione iniziale. Mettere le diapositive nel caricatore con la parte piu lunga in senso orizzon- 
tale e la superficie emulsionata di fronte alia placchetta scorrevole (le immagini o le scritte sulle 
diapositive devono risultare al contrario quando si guardano dal caricatore). La scansione risulta 
considerevolmente semplificata se le diapositive vengono inserite tutte nella stessa direzione. 



Placcl 




Marcatura di carico 



Mettere le diapositive nel caricatore di alimentazione fino al punto indicato come marcatura di 
carico. Non riempire mai il caricatore al di la di questo punto. Dopo aver messo le diapositive 
nel caricatore di alimentazione, sganciare la placchetta scorrevole dalla sua dentellatura e farla 
ritornare indietro fino a che si trovi appoggiata contra le diapositive. 




Chiudere il coperchio del caricatore. A questo punto I'apparecchio e pronto per la scansione. Per 
maggiori informazioni sulla scansione automatica in serie di piu diapositive, consultare il Manuale 
Utente e il Manuale di Riferimento Nikon Scan forniti insieme al vostro scanner. 
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p La feritoia di passaggio dia 



Nella maggior parte dei casi (ad esempio, quando si scansionano diapositive in telaietti di diverso 
spessore), I'adattatore lavora meglio se la feritoia di passaggio delle diapositive e completamente 
aperta. 




L'ampiezza della feritoia di passaggio dia e controllata dalla rotella di regolazione. 




alimentatore 

Scansione di diapositive dello stesso spessore 

Se le montature sono tutte uguali, la feritoia di passaggio dia deve essere larga circa una volta e 
mezza lo spessore del telaietto (vedi figura sotto). Go aiuta a prevenire inceppamenti dell'adat- 
tatore o il passaggio simultaneo di piu diapositive. 







II 1 
























m 






! 








j 





Adattatore SF-210 
(visto dall'alto) 
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K Attenzione 



L'SF-210 non funziona ugualmente bene con tutti i tipi di montatura. Servitevi soltanto di 
telaietti con spessore compreso tra 1 e 3,2mm e larghezza/altezza compresa tra 49 e 50,8mm. 
Dimensioni diverse possono provocare inceppamenti. 

Telaietti fortemente deformati o incurvati possono provocare inceppamenti. 



Telaietto ricurvo 




Adattatore SF-210 
(visto dall'alto) 



Non utilizzate montature con bordi scrostati o sbavati, su cui siano stati apposti sigilli o eti- 
chette o con superfici irregolari. La mancata osservanza di questa precauzione puo provocare 
inceppamenti. 

Non caricare mai le diapositive con la parte piu lunga dell'apertura rivolta verso lo scanner, 
dato che questo potrebbe danneggiare la pellicola o il telaietto della diapositiva e far inceppare 
I'adattatore. Inserire le diapositive come indicato sull'adesivo di guida all'inserimento, situato 
a fianco del caricatore di alimentazione. 



Adesivo di 
guida all'inse 
rimento 





Scanner = 



Non caricare mai le diapositive al di la della marcatura di carico, dato che questo puo causare 
inceppamenti neH'alimentatore. 

Non muovere mai lo scanner durante la scansione. 

Togliere le diapositive gia sottoposte a scansione dal caricatore di uscita prima che questo si 
riempia. Infatti, continuare la scansione quando il caricatore di uscita e pieno puo far inceppare 
I'alimentatore. 

Non cercare mai di togliere I'adattatore quando una scansione e in corso. 

Prima di spegnere lo scanner o rimuovere I'adattatore assicurarsi che tutte le diapositive siano 
state tolte dall'alloggiamento del I 'adattatore, e che I'ultima diapositiva sia stata espulsa dallo 
scanner. 



It-10 



Q Telaietti utilizzabili con l'SF-210 



• I seguenti telaietti sono stati verificati ed approvati per essere utilizzati nell'SF-210: 

FUJICHROME 1,4-1, 5mm, telaietti KODACHROME in plastica o cartone dello stesso tipo dei 
FUJICHROME, telaietti EKTACHROME in plastica o cartone dello stesso tipo dei FUJICHROME, 
Ektachrome PROCESS, GEPE 2mm, GEPE 3mm, AGFA CS, AGFA reflecta CS, hama fix, Kaiser 
USA, REVUE 

• I telaietti sotto indicati, possono essere utilizzati solo con un determinato orienta- 
mento: 



Telaietto Precauzioni 




• I seguenti telaietti causano riscontrati inceppamenti: 



Telaietto 


Note 




ll 










Telaietti scrostati o 
sbavati o con superfici 
irregolari possono pro- 
vocare inceppamenti. 
Per prevenire questo 
rischio o il passaggio 
contemporaneo di piu 
diapositive, la feritoia 
di passaggio dia deve 
essere larga circa una 
volta e mezza lo spes- 
sore del telaietto. 






I 




I 




- 










Telaietti Kodachrome/ 
Ektachrome in cartone 

di spessore 1,1mm 
con bordi arrotondati 


PLASTIMOUNTS 


Pakon 
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Dopo la scansione, le diapositive vengono inviate automaticamente al caricatore di uscita. Per 
togliere le diapositive dal caricatore di uscita, tirare indietro la placchetta scorrevole e togliere le 
diapositive, prima che il caricatore di uscita si riempia. 

4.3 Come usare il dispositivo aggiuntivo del meccanismo di caricamento 

Le diapositive montate su telaietti molto spessi (oltre 2 mm) e con angoli arrotondati possono 
creare difficolta quando vengono inserite nell'adattatore SF-210. Una parte in plastica rimuo- 
vibile e fornita a corredo dell'adattatore per facilitare il caricamento di questi telaietti. Per inse- 
rire questa parte in plastica e necessaria una applicazione software di corredo in Nikon Scan. 
Questa applicazione software e necessaria per I'inserimento ed il disinserimento di questa parte 
nell'adattatore SF-210. 

II montaggio del dispositivo aggiuntivo per il meccanismo di alimentazione, richiede che lo scanner 
sia collegato al computer. Entrambi gli apparecchi vanno accesi, ma Nikon Scan non deve essere 
in funzione. Dopo aver inserito l'SF-210 nello scanner, come descritto in precedenza, aprite la 
cartella in cui avete installato Nikon Scan e fate doppio-click sull'icona FDUtility (Windows) 
oppure sull'icona Attachment Utility nella sub-cartella Utility (Macintosh). Con cio I'utility 
dell'aggiuntivo si avvia. 



> D:\Program FiLes\Nikon\NkScan40 


SHE 


File Edit View Favorites Tools Help 





0 t* P 



m- 



D:\Program Files\Nikon\NkScan4rj 



File and Folder Tasks 

£J Make a new folder 

*3 Publish this folder to 

the Web 
£5 Share this folder 





Windows 



Macintosh 



La finestra deH'"attachment utility" (FDUtility) appare sulla scrivania. Se al vostro computer e 
collegato piu di uno scanner e sono tutti accesi, selezionate lo scanner dal menu a comparsa 
select a scanner. 

Nikon Scan non supporta la connessione simultanea di piu di uno scanner. 

our 



FDUtility 



select a scanner 
1 Niko^peRcoOKPATr 
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Aprire il coperchio del caricatore dell'SF-210, tirare indietro la placchetta scorrevole fino alia 
fine della sua scanalatura, e poi agganciarla all'apposita dentellatura, in modo che non possa 
ritornare alia sua posizione iniziale. 




Cliccate il pulsante con le doppiefrecce a destra neH'"attachment utility" (FDUtility), per muovere 
il meccanismo fino al punto in cui sia completamente visibile. Se inavvertitamente il meccanismo 
va troppo avanti, cliccate il pulsante con le doppie frecce a sinistra per riportarlo indietro. Per gli 
aggiustamenti fini, si possono usare i pulsanti con le frecce singole. Una volta che il meccanismo e 
ben visibile, inserite i pernetti presenti sull'aggiuntivo nei fori del meccanismo di caricamento. 




Per far tornare il meccanismo di caricamento alia posizione iniziale, cliccate il pulsante OK nella 
finestra deH'"attachment utility" (FDUtility). Ora siete pronti ad iniziare la scansione. 



p Attenzione 

Assicurarsi che la parte in plastica sia correttamente inserita. Se risultasse instabile, le diapositive 
potrebbero non scorrere agevolmente e danneggiare l'SF-210. 

Quando si utilizza il dispositivo aggiuntivo del meccanismo di caricamento per scansionare 
diapositive in telaietti del medesimo spessore, aprite la feritoia di passaggio dia in modo che 
I'apertura abbia una larghezza pari ad una volta e mezza lo spessore dei telaietti. Se la feritoia 
e troppo stretta, I'aggiuntivo puo rimanere preso nella piastra di regolazione, e provocare errori 
di avanzamento. 
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4.4 Come togliere il dispositive aggiuntivo del meccanismo di caricamento 

Quando si effettuano scansioni con telaietti di spessore inferiore ai 2 mm e necessario rimuo- 
vere la parte in plastica. Perfarlo, usare la cartella Utility come descritto sopra e cliccare OK per 
consentire al meccanismo di ritornare alia sua posizione originale. 

4.5 Cosa fare se I'alimentatore si inceppa 

Se si verifica un inceppamento, aprire lo sportello del magazzino, rimuovere le diapositive rimaste 
ed estrarre I'adattatore dallo scanner. Tirare indietro il pressa diapositive e bloccarlo a fine corsa 
nell'apposito fermo per evitare che la molla di ritorno lo porti nella sua posizione originale. 

II metodo per risolvere un inceppamento, dipende dalla posizione in cui si trovava il meccanismo 
di avanzamento al momento in cui si e manifestato il problema. Se la dia bloccata e visibile nel 
magazzino e il meccanismo di trasporto e ritornato in sede nella parte frontale dell'apparecchio, 
e possibile rimuoverla manualmente. Se il meccanismo si e bloccato durante I'avanzamento di 
una dia, sara necessario uscire da Nikon Scan e utilizzare I'utility dell'aggiuntivo per risolvere 
il problema (I'utility dell'aggiuntivo e un programma specifico per l'SF-210, distribuito con il 
software Nikon Scan fornito in dotazione al vostro scanner). 
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Per avviare I'utility dell'aggiuntivo, aprite la cartella in cui avete installato Nikon Scan e fate 
doppio-click sull'icona FDUtility (Windows) oppure sull'icona Attachment Utility nella sub- 
cartella Utility (Macintosh). 



6 O 9 l- Utiiiry o 




Windows Macintosh 

La finestra di "Attachment Utility (FD Utility)" compare sulla scrivania. Se gli scanner accesi e 
collegati al vostro computer sono piu di uno, selezionare quello a cui e collegato l'SF-210 dal 
menu a comparsa select a scanner (seleziona scanner). 

Nikon Scan non supporta la connessione simultanea di piu di uno scanner. 




Se il meccanismo si e bloccato mentre trascinava una diapositiva all'interno, cliccare il pulsante con 
le doppie frecce a sinistra nella finestra "attachment utility" (FDUtility) per spostare all'indietro 
nella sua sede il meccanismo di avanzamento, quindi estrarre la diapositiva inceppata con le dita. 
Se due o piu diapositive si sono inceppate o sovrapposte, rimuovere per prima la diapositiva piu 
vicina al magazzino. Se il meccanismo si e bloccato mentre espelleva una diapositiva dall'interno, 
cliccare il pulsante con le doppie frecce a destra per spostare il meccanismo in modo che non 
intralci, quindi premere delicatamente all'indietro la diapositiva nella direzione dello scanner per 
eliminare I'inceppamento. Azionando il pulsante con la freccia sinistra, si puo riportare il mec- 
canismo nella sua posizione originaria (se queste operazioni non sono sufficienti per eliminare 
I'inceppamento, sara necessario far ripristinare la funzionalita dell'adattatore presso un Centra 
Assistenza Autorizzato Nikon). 
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5. Manutenzione 



Questo capitolo descrive come pulire, conservare e trasportare l'SF-210. 

5.1 Pulizia 

Prima di pulire I'adattatore, occorre toglierlo dallo scanner. La parte esterna dell'adattatore e 
in plastica e quindi non va pulita con sostanze volatili come alcool o solventi per vernici. Per 
spolverarlo usare un dispositivo di soffiaggio o un panno morbido e asciutto. Se questo non e 
sufficiente per rimuovere lo sporco, inumidire il panno con un detergente neutro o un po' di 
sapone liquido. 

AAttenzione: Non usare mai sostanze volatili come alcool, petrolio o solventi per vernici. 
Infatti se uno di questi liquidi penetra nell'adattatore, vi e pericolo d'incendio e di scosse 
elettriche. Inoltre le sostanze volatili possono macchiare la parte esterna dell'adattatore. 

5.2 Conservazione 

Se si prevede di non utilizzare I'adattatore per un periodo prolungato, e opportuno rimuoverlo 
dallo scanner. Riponetelo in un ambiente asciutto e arieggiato, con temperature comprese tra 
-10 e +50°C e umidita inferiore al 60%. Non conservatelo in luoghi soggetti a forti sbalzi di 
temperatura o a formazione di condensa. 

5.3 Trasporto 

Quando si trasporta lo scanner, e consigliabile togliere I'adattatore e riporlo neH'imballo origi- 
nale. 
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6. Caratteristiche e norme di funzionamento 



Film: 

Numero massimo di diapositive: 
Spazio disponibile: 
Modalita di funzionamento: 



Meccanismo di avanzamento: 

Tempo di avanzamento/espulsione: 
(riferimento) 

Dimensioni: 

Peso: 

Alimentazione elettrica: 
Condizioni di funzionamento: 



Diapositive 35mm in telaietti di spessore 1-3,2 mm 
e larghezza/altezza 49-50, 8mm 

Circa 50 diapositive (in telaietti di spessore 1,5mm) 

Circa 78,5 mm 

Scanner (SUPER COOLSCAN 5000 ED / SUPER 
COOLSCAN 4000 ED) installato sulla sua base, 
alimentatore SF-210 collegato direttamente al 
connettore sul fondo della feritoia adattatori dello 
scanner. 

Automatico tramite motore incorporato 

Avanzamento: circa 6 secondi per diapositiva 
Espulsione: circa 6 secondi per diapositiva 
142 mm (L) x 325 mm (P) x 85 mm (H) 
Circa 820 g 

5V DC, 0,7A o meno, fornita dallo scanner 

Temperatura: da +10°C a +35°C 

Umidita: da 20% a 60% (senza condensa) 
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